
Bendorzyn - etap IIzm PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.665 km 0.665

RAZEM 0.665

2 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2

d.2
KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczenie istniejącej mawierzchni m2

2263 m2 2263.000

RAZEM 2263.000
3

d.2
KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 gr. 10 cm m2

2263+8*0.3*3.5 m2 2271.400

RAZEM 2271.400
4

d.2
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1997+8*0.3*3.5 m2 2005.400

RAZEM 2005.400
5

d.2
KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie jezdni i zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)

m2

1997+8*0.3*3.5 m2 2005.400

RAZEM 2005.400
6

d.2
KNNR 6
1301-05
analogia

Pobocza gruntowe o szer. śr. 0,3m - materiał z dowozu m2

665*2*0.3-8*0.3*3.5 m2 390.600

RAZEM 390.600
7

d.2
KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
8

d.2
KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych (A-1, A-2, A-30, T-1 "zmiana
nawierzchni")

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12703 Użytkownik: Usługi Drogowe


