OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej na:

Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Bozewo - Bendorzyn-
etap IT

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA

- Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2016 r., poz. 1440 z p6zn. zm)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 124)

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na przebudowe drogi polegajgcej
na wykonaniu nowej nawierzchni.

Zakres opracowania obejmuije:

- Sciecie poboczy gruntowych

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni ttuczniowe)j,

- Ulozenie gornej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa betonowego,
- Ulozenie warstw bitumicznych,

- Wykonanie poboczy gruntowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan isthiejacy

Projektowana droga w stanie obecnym posiada nawierzchnie tluczniowa. Nawierzchnia
posiada miejscowe ubytki powodujgce powstawanie zastoisk wodnych. Roéwniez pobocza
gruntowe sg przerosniete co skutecznie powoduje blokowanie sptywu wod opadowych i
roztopowych.

3.2 Lokalizacja inwestycii - obszar oddziatywania inwestycii

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosciach Bozewo i



A Ustugi
. Drogowe

Bendorzyn, gm. Mochowo. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2
Ustawy Prawo Budowlane stanowig dziatki nr 92 — m. Bozewo Nowe i 263, 266 — m.
Bozewo, jednoczes$nie inwestycja zlokalizowana jest w catosci na w/w dziatkach.

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy dotozyc
wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania robét ingerencja w srodowisko naturalne byta jak
najbardziej ograniczona.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Omawiana
inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong konserwatorskg. W przypadku
odkrycia w trakcie trwajgcych robdt przedmiotow, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 roku 0 ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z pdzn. zm.) zawiadomi¢ Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Warszawie Delegatura w Ptocku lub Wéjta Gminy Mochowo, po
wczesniejszym wstrzymaniu robét budowlanych.

3.3 Istniejace uzbrojenie

Poniewaz technologia robét nie zaklada naruszania struktury podbudowy, roboty
budowlane nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4 1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drég: wewnetrzna,

» Klasa drogi: przyjeto parametry odpowiadajgce drodze lokalnej (L)
» Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

* Diugos¢ — 665 m,

» Szerokosc¢ nawierzchni drogi: 3,00 m,

» Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,00 m,

* Przekrgj jezdni: 1x1

* Rodzaj nawierzchni — mieszanka mineralno — bitumiczna,

* Rodzaj poboczy: gruntowe o szerokosci $r. 0,3 m

4.2 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja jezdni i zjazdow:
» Warstwa scieralna AC11S 50/70 — 5 cm
» Gorna warstwa podbudowy z kruszywa betonowego 0/31,5—- 10 cm
* Istniejgca nawierzchnia tluczniowa jako podbudowa

Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci nawierzchni utwardzonej 3,5m, natomiast



