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Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomoc� spadków 
podłu�nych i poprzecznych do istniej�cych rowów. 
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Na terenie planowanej inwestycji nie wyst�puje zadrzewienie koliduj�ce z inwestycj�. 
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Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wyst�powania szkód 
górniczych. 
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� Długo�� – 325 mb 
� Powierzchnia jezdni – 983 m2 
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Szczegółowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejno�� ich wykonania przedstawia 
przedmiar robót. 
Na omawianym odcinku roboty prowadzone b�d�: 

- w pobli�u linii teletechnicznej 
- w pobli�u sieci wodoci�gowo - kanalizacyjnej 
- „pod ruchem”, tj. odcinek drogi nie b�dzie wył�czony z ruchu kołowego. 

Główne zagro�enia wyst�puj�ce podczas realizacji robót to: 

• Roboty przygotowawcze  
- roboty rozbiórkowe 

• Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne  
Wykonanie podbudowy 

• Transport technologiczny pionowy i poziomy  
W celu likwidacji zagro�e� wynikaj�cych z prowadzenia robót nale�y: 

1. stosowa� sprz�t ochrony osobistej 
2. wygrodzi� strefy bezpiecznej pracy sprz�tu mechanicznego 
3. ustawi� tablice ostrzegawcze 
4. zakazany jest transport materiałów nad stanowiskami roboczymi 
5. nale�y dba� o stan nawierzchni dróg 
6. stosowa� tylko sprz�t wła�ciwy do transportu 

Podstawowe obowi�zki pracowników w zakresie BHP 
1. przyst�pienie do pracy w pełni zdrowia, odzie�y ochronnej 
2. znajomo�� przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej 

pracy 
3. wła�ciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania ładu i porz�dku na stanowisku 

pracy 
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4. znajomo�� zasad i warunków bezpiecznej pracy z u�yciem maszyn, urz�dze� 
technicznych, sprz�tu i narz�dzi 

5. dbało�� o stan techniczny narz�dzi, kabli i urz�dze� elektrycznych 
6. znajomo�� telefonów alarmowych 
7. utrzymanie w czysto�ci pomieszcze� socjalno-bytowych. 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i 
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej 
inwestycji przewiduje si� roboty budowlane, których , charakter, organizacji lub 
miejsce wykonywania stwarzaj� ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i 
zdrowia ludzi. W zwi�zku z powy�szym konieczne jest opracowanie planu BIOZ. 
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Roboty ziemne 

Warunki bezpiecznego prowadzenia robót ziemnych 

� Wykonywanie robót ziemnych nale�y prowadzi� na podstawie planu organizacji 
robót okre�laj�cego kolejno�� metody ich wykonania. 

� Przed rozpocz�ciem robót ziemnych nale�y dokona� inwentaryzacji urz�dze� 
podziemnych (instalacji wodoci�gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, 
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych 
kolizji i zagro�e�. 

� Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie instalacji 
podziemnych nale�y okre�li� bezpieczne odległo�ci (w pionie i poziomie), w jakich 
mog� by� prowadzone roboty przy u�yciu sprz�tu ci��kiego. Odległo�ci 
bezpiecznego u�ywania maszyn roboczych nale�y ustali� z jednostkami 
zarz�dzaj�cymi tymi instalacjami. 

� W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nale�y natychmiast 
przerwa� prace i zawiadomi� o tym kierownictwo budowy. 

� Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest tworzenie nawisów. 

� Urobek z wykopów powinien by�: odkładany 1 m za klin odłamu gruntu je�li 
�ciany wykopu nie s� umocnione lub odwo�ony bezpo�rednio na składowisko. 

� W klinie odłamu gruntu nie wolno składowa� materiałów, urz�dza� dróg 
dojazdowych i przej��. 

� Przy wykonywaniu wykopu sprz�tem zmechanizowanym pracownicy powinni 
znajdowa� si� w bezpiecznej od niego odległo�ci. 

� Podczas wykonywania robót w�sko przestrzennych osoby współpracuj�ce z 
operatorem mog� znajdowa� si� wył�cznie w cz��ci zabezpieczonej wykopu. 

� Ka�dorazowe rozpocz�cie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy 
lub skarp. 
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� Je�eli gł�boko�� wykopu jest wi�ksza ni� 1m nale�y wykona� zej�cia do wykopu. 
Odległo�� mi�dzy zej�ciami do wykopu nie powinna przekracza� 20m. 

� �ciany wykopu nale�y zabezpieczy� zgodnie z opracowanym planem wykonania 
robót ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory). 

� Kraw�dzie wykopów oznaczy� i zabezpieczy� przed osobami postronnymi 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

� Zabrania si� w miejscu prowadzenia wykopów prowadzenia jednocze�nie innych 
robót oraz przebywania osób postronnych. 

� Prowadzenie robót ziemnych w pobli�u instalacji podziemnych, a tak�e gł�bienie 
wykopów poszukiwawczych powinno odbywa� si� r�cznie. 

� W czasie wykonywania wykopów w miejscach dost�pnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach nale�y wokół wykopów pozostawionych w 
czasie zmroku i w nocy ustawi� balustrady zaopatrzone w �wiatło ostrzegawcze 
koloru czerwonego. 

� Je�eli teren, na którym wykonywane s� roboty ziemne, nie mo�e by� ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewni� stały dozór. 

� Koparka w czasie pracy powinna by� ustawiona w odległo�ci od wykopu co 
najmniej 0,6m poza granic� klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób 
pomi�dzy �cian� wykopu a kopark�, nawet w czasie postoju jest zabronione. 

� W czasie wykonywania kopark� wykopów w�sko przestrzennych nale�y 
wykonywa� obudow� wył�cznie z zabezpieczonej cz��ci wykopu lub zastosowa� 
obudow� prefabrykowan�, z u�yciem wcze�niej przewidzianych urz�dze� 
mechanicznych. 

� Ruch �rodków transportowych obok wykopów powinien odbywa� si� poza granic� 
klina naturalnego odłamu gruntu. 

 

Najcz��ciej wyst�puj�ce zagro�enia przy robotach ziemnych 

� wykonywanie robót niezgodnie z zało�on� technologi� robót, 

� nieprzestrzeganie warunków BHP podczas robót przy czynnych instalacjach, 

� nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, 

� składowanie materiałów na kraw�dzi wykopu, 

� pogł�bianie wykopów w�sko przestrzennych ponad dopuszczalne zagł�bienie, 

� niestaranne wykonanie szalunków lub ich brak, 

� u�ycie niewła�ciwych materiałów do wykonania szalunków, 

� brak lub niewła�ciwe zej�cia do wykopów, 

� przebywanie w zasi�gu pracy ramienia koparki, 

� wykonywanie napraw sprz�tu lub �rodków transportu bez nale�ytego 
zabezpieczenia przed osuni�ciem si� sprz�tu, 

� brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodów doprowadzaj�cych 
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energi� elektryczn�, np. do pomp, 

� lekcewa�enie zagro�e� ze strony niewypałów. 
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Wytyczenie robót nale�y powierzy� uprawnionemu geodecie. W obr�bie istniej�cego 
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nale�y wykonywa� r�cznie wykonuj�c 
przekopy próbne. W czasie realizacji robót nale�y dokona� odbiorów cz�stkowych 
robót ulegaj�cych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zako�czeniu robót 
zleci� nale�y wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiały u�yte 
na budowie winny posiada� �wiadectwo jako�ci oraz atest zdrowotny. Wszystkie 
roboty musz� by� wykonywane przez pracowników posiadaj�cych odpowiednie 
kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadaj�cej uprawnienia budowlane. O 
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach 
opisanych w opisie technicznym powinien zosta� powiadomiony projektant. Jako�� 
robót musi odpowiada� wymaganiom zawartym w opracowaniu „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych”. W czasie prowadzenia prac 
budowlanych obowi�zuje przestrzeganie przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta�owych. 

Opracował:  
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