oL~

N —

\ Dregowe

potaczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni nalezy zrealizowac za pomocg tukéw o
promieniu R=3,0m. Wszystkie omawiane zjazdy sg zjazdami istniejgcymi.

4.3 Odwodhnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkdéw
podtuznych i poprzecznych na przylegty teren.

4.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

45 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkéd
goérniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

v" Dtugos¢ — 665 mb
v Powierzchnia jezdni — 1 997 m?

5. Informacja BIOZ.

Szczegbtowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone bedg:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjnej

,pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Gtdéwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiérkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobiste;j

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dba¢ o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

. przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronne;j
. znajomos¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy



| Ustugi
\ Drogowe

. wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania fadu i porzagdku na stanowisku
pracy

. znajomos¢ zasad i warunkdéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen
technicznych, sprzetu i narzedzi

. dbato$¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych

. znajomos¢ telefonow alarmowych

. utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.08 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

6. ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne
Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych

=  Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji
robot okreslajgcego kolejnosé metody ich wykonania.

= Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokonac inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

» Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacii
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich
moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

= W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy.

» Podczas wykonywania wykopéw niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw.

= Urobek z wykopow powinien byé¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

= W Kklinie odtamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatow, urzgdzaé¢ drog
dojazdowych i przejsc.

= Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

= Podczas wykonywania robot wasko przestrzennych osoby wspotpracujgce z
operatorem mogg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

» Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
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lub skarp.

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

7

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
rob6t ziemnych (skarpowanie, szalunki, rozpory).

Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych
robot oraz przebywania os6b postronnych.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla o0so6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb
pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowanag, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen
mechanicznych.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywacé sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych

wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robét,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas rob6t przy czynnych instalacjach,
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,
niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkow,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkdéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,
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= brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych
energie elektryczng, np. do pomp,

» lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

7. Ogodlne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie wykonujac
przekopy prébne. W czasie realizacji robét nalezy dokona¢ odbioréw czgstkowych
robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu robot
Zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakos¢
rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych.

Opracowat:
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SIERPC 2018-02-28

Licencjanr GG.6642.464.2018_1427_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje: STAROSTA SIERPECKI
2. Licencjobiorca: USLUGI DROGOWE Sergiusz Makow ski

Kaliska 87a
87-800 WLOCLAWEK

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

: Identyfikator ; s Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materialu zasobu Data wykonania kopii odnosi sie licencja

1 Mapa zasadnicza w postaci P.1427.2017.201 2018-02-28 Cieslin, Zglenice Duze, Bozewo, Bozewo
‘ wektorowej | | | Nowe

2 Mapa zasadnicza w postaci P.1427.2017.201 2018-02-28 Cieslin, Zglenice Duze, Bozewo, Bozewo
‘ wektorowej ‘ ‘ | Nowe

3 Mapa zasadnicza w postaci P.1427.2017.201 2018-02-28 Cieslin, Zglenice Duze, Bozewo, Bozewo
l wektorowej l l | Nowe

4 Mapa zasadnicza w postaci P.1427.2017.201 2018-02-28 Cieslin, Zglenice Duze, Bozewo, Bozewo
] wektorowej ‘ l | Nowe

5 Mapa zasadnicza w postaci P.1427.2017.201 | 2018-02-28 Cieslin, Zglenice Duze, Bozewo, Bozewo
| wektorowej | | | Nowe

6 Mapa zasadnicza w postaci P.1427.2017.201 2018-02-28 Cieslin, Zglenice Duze, Bozewo, Bozewo
[ [ Nowe

| wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do wykorzystywania,
wyszczegolnionych w pkt 3 materialow zasobu:

dla potrzeb wlasnych lub zwiazanych z dzialalnoscig gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialow
zasobu w postaci: map, kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescig sa informacije
pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposob, Zze nie mozna rozdzieli¢ tych
informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow zasobu”, a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow

zasobu udostepnionych w postaci nieelektronicznej — z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych moga by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem
publikacji w sieci Internet — 10

b) laczny maksymalny nakiad drukow anych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na
arkusze formatu A4 — 500,

c) sposob publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien
okreslonych w ust. 4.

Dorota Pakiela

podpis organu lub upowaznionej osoby
POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ) kto wykorzystuje

materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom
trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty za udostepnienie tych materialow.
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Licencja wystawiona zgodnie z art. 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje licencji:
e29acSea-63b4-40d7-a673-338c1bd308da

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1:

3) data, godzina, minuta i sekunda w ktorej nastapifo wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy:

2018-02-28 08:43:28
4) zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub up owaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej
5)pouczenie o sposobie weryfikacji:

w formularzu na stronie internetowej, o ktérej mowa w pkt 2 wpisa¢ identyfikator o ktérym mowa w pkt 11i nacisna¢ przycisk Wery fikuj
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