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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MOCHOWO 1 MOCHOWQ PARCELE GMINA MOCHOWO , POWIAT
SIERPECKI, WOJEWODZTWO MAZOWIECKIE.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 kl. S fi 160mm i fi 200mm .

Podsybka piaskowa gr. 15 cm., zasybka rur piaskiem i nadsybka z piasku gr. 30 cm.

Studnie z krggow betonowych fi 1200mm, przykryte plyta zelbetonowa z wiazem zeliwnym kl. D400 fi 600 -.

Studnie niewlazowe z tworzywa sztucznego fi 315mm z rura teleskopowa i wlazem zeliwnym kl. d400 na stozku odciazajacym.
Préba wodna szczelnosci rurociggu,

Odcinki kanalizacji uwzglednione w kosztorysie na podstawie Projekiu Budowlanego.;
1) Odcinek Tr2 - Sk2

2) Odcinek Ss1 - Sk3

3) Odcinek Tr3 - Sk4.

4) Odcinek S1 - S2.

5)Odcinek Ss2 - S4; Ss2 - Sk5.
6)Odcinek Tr4 - Sk6.

7)Odcinek Tr5 - Sk7.

8)Odcinek Tr7 - Sk9.

9) Odcinek Tr8 - Sk10.

10) Odcinek Ss3 - S10 - Sk12 - Sk13,
11) Odcinek Ss4 - Sk 14,

12) Odcinek Ss5 - Sk17.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1) Wywoz gruzu i gruntu na odleglo$c Skm.

2) Podstawa wykonania przedmiaru robét - wg KNR, KNNR

3) Podstawa wykonania kosztorysu inwestorskiego - kosztorys nalezy wykonaé metoda uproszczong , zgodnie z Rozdzialem 2
par.2pkt 1i 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury : przyjmujac uslalenie cen jednostkowych robét zgodnie z par. 3 pkt 2.

4) Stawka robocizny -

5) Ceny maleriatow - w/g aktuainych cennikéw produrantiw materiatéw lub dostawcéw z doliczeniem kosztéw zakupu -

6) Zysk od R , S Kp (R+S) - dla robét budowlanych

7) Koszty posrednie od R, S - dla robot budowlanych - .

8) Do wartosci kosziorysowej nalezy doliczy¢ podalek VAT,

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

WACETOB wyd.l 1997

ORGBUD-SERWIS wyd.l 2010
ORGBUD wyd.Ill 1993,biuletyny do 9 1996

DN |A [N

WACETOB wyd.| 1992, uzupetnienie 1997
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kana sanitarna etap IV Cz. | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Odcinek Tr2- Sk2 ( rys. nr 2)
1|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na|m?2 -
d.1(0217-06 odklad w gruncie kat. Il
(15*1.2*3.5)"0.95 m3 58.850
| RAZEM 59.850
2/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gi. do|m3
d.1/0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kal. gruntu 111)
1{15*1.2*3.5)*0.05 m3 3.150
RAZEM 3.150
3|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3
d.1|1411-02
10.5*1*0.15 m3 1.575
RAZEM 1.575
4/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér. 315 mm - wykop |wcin.
d.1{1703-07 nawodniony
2.52.3.2. [
9917-2 i
analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/18 0408-02
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
6/KNR 9-20  |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,5 m o $redni-|szt.
d.1/0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem sloz-
analogia kiem betonowym i wtazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.1/0501-05
10.5*1*0.25 m3 2.625
RAZEM 2.625
8|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m?3
d.1]0230-1 tos$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
63 m? 63.000
RAZEM 63.000
9/KNR 2-01 |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l |m3
d.1/0236-01
analogia
63 m3 63.000
RAZEM 63.000
10/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominainej do 150 mm  |odc. -1
d.1/1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
prab.
RAZEM 1.000
11|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- [m2
d.1|0810-02 piaskowej
2'7.5 m2 15.000
RAZEM | 15.000
12|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.1/23103-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2*7.5 m2 15.000
RAZEM 15.000
2 Odcinek Ss1-Sk3 (rys nr 2)
13|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.2|0217-06 odkiad w gruncie kat. Ili
(371.2*2.5)"0.95 m3 8.550
RAZEM 8.550
14|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migl. dojm3
d.2|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu i)
(3*1.2*2.5)*0.05 m3 0.450
RAZEM 0.450
15|KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekly z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.2|1411-02
2*1*0.15 m3 0.300
RAZEM 0.300
=gl
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kang sanitarna elap IV Cz. |

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16| KNNR 4 Wigczenie w istniejaca studnie rewizyjng betonowa fi 1200 wain,
d.2|1703-07
z.52.3.2.
9917-2
analogia
1 lwein. 1.000)
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r, zewn, 160 mm m
d.2|18 0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 9-20 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2,5 m o $redni-|szL.
d.2|0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i wiazem
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
19|KNNR 11 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.2|0501-05
2*1*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
20(KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grunlu na odleg- |m3
d.2(0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. -1l
9 m3 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 2-01 fZageszczeniewykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill  |m3
d.2|0236-01
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalngj do 150 mm  |odc. -1
d.2/1610-01 prob.
1 odc. -1 1.000
| prob.
RAZEM 1.000
3 Odcinek Tr3- Sk4 (rys nr.2)
23 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.3(0217-06 odkiad w gruncie kat. lll
(3*1.2"3.5)"0.95 m3 11.970
RAZEM 11.970
24/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migl. dojm3
d.3(0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkifad (kat. gruntu 111
(3*1.2*3.5)*0.05 m3 0.630
|RAZEM 0.630
25/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3/1411-02 [
3*1°0.15 m3 0.450
RAZEM 0.450
26|/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér. 315 mm - wykop |wein.
d.3/1703-07 nawodniony
z.8z.3.2.
9917-2
analogia
1 wein. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC igczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m [
d.3|18 0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 9-20 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,5 m o &redni- |szt.
d.3/0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowana) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i witazem
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m?
d.3|0501-05
31*0.25 m3 0.7560
RAZEM 0.750
30|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.3(0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
12.6 m3 12.600
RAZEM 12.600
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kana sanilarna etap IV Cz. | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
31|KNR 2-01 |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat, |-l |m3
d.3|0236-01
analogia
12.6 m3 12.600
| RAZEM 12.600
32/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |ede. -1
d.3/1610-01 préb. |
| 1 odc. -1 1.000]
prob. |
RAZEM | 1.000
4 Odcinek §1-82(rys.nr2)
33|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na|m3
d.4|0217-06 odktad w gruncie Kat, Il
(53*1.2*2.8)*0.95 m? 169.176
RAZEM 169.176
34KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt dojm3
d.4|0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odklad (kat. gruntu Ill)
(53*1.2*2.8)*0.05 m3 8.904
RAZEM 8.904
35/KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekly z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.4|1411-02
49*1*0.15 m3 7.350
RAZEM 7.350
36|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC igczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/18 0408-03
49 m 49.000
RAZEM 49.000
37|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.4/18 0513-03 |pie o glebokosci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2- |Sludnie rewizyjne z kregdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.4/18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy glebokosci stud.
-1 [0.5m] -1.000
stud.
RAZEM -1.000
39|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.4|0501-05
49*170.25 m? 12.250
RAZEM 12.250
40|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem grunlu na odleg- |m3
d.4/0230-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
178 m3 178.000
RAZEM 178.000
41|KNR 2-01 |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  [m3
d.4|0236-01
analogia
178 m3 178.000
RAZEM 178.000
42|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.4|1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
5 Odcinek Ss2 - S4; Ss2-8k5 (rysnr. 2)
43|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.5/0217-06 odktad w gruncie kat, il
(53*1.2*2.2)*0.95 m3 132.924
RAZEM 132.924
44 KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gf. do|m3
d.5(0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
(63*1.2"2.2)*0.05 m3 6.996
RAZEM 6.996
45/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i chiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m2
d.5|1411-02
(49 + 3.5"1*0.15 m3 7.875
RAZEM 7.875
46 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.5|18 0408-03
49 m 49.000
RAZEM 49.000
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kana sanitarna elap IV Cz. | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
47|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m '
d.5(18 0408-02
3.5 m 3.500|
RAZEM 3.500
48/KNNR 4 Wigczenie w istniejgcg studnie rewizyjng betonowa fi 1200 wcin.
d.5/1703-07
z.52.3.2.
9917-2
analogia [
2 wein. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.5/18 0513-03 |pie o glebokosci 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2,000
50|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m] |
d.5|18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
|-4 [0.5 m] -4.000
stud.
RAZEM -4.000
51|KNR 9-20 |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,0 m o $redni- |szt.
d.5|0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i wiazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.5|0501-05
(49+ 3.5)"1*0.25 m3 13.125
RAZEM 13.125
53|/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.5{0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
139 m3 139.000
RAZEM 139.000
54|KNR 2-01 |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.5(0236-01
analogia
139 m3 139.000
RAZEM 139.000
55/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.5|1610-01 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM | 1.000
6 Odcinek Tr4 - Sk6 ( rys. nr 3)
56|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.6|0217-06 odkiad w gruncie kat. IlI
(61.2*2.5)0.95 m3 17.100
RAZEM | 17.100
57|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 migl. do|m3
d.6|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I11)
(671.2*2.5)*0.05 m?3 0.900
RAZEM 0.900
58/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m2
d.6|1411-02
4.5*1*0.15 m3 0.675
RAZEM 0.675
59/KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o §r. 315 mm - wykop |wcin.
d.6/1703-07 nawodniony ;
z.8z.3.2. [
9917-2
analogia ‘
1 wain. 1.000
RAZEM 1.000
B60|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {gczenych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.6|18 0408-02
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
61 KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,5 m o éredni-|szt,
d.6/0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowa korugowana (karbowana) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i wiazem
1 szt. 1.000]
RAZEM | 1.000
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kana sanitarna etap IV Cz. | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
62 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.6/0501-05
4.5%1*0.25 m3 1.125
|RAZEM 1.125
63|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.6|0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-l|
18 m3 18.000
| RAZEM 18.000
64 KNR 2-01 |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunly sypkie kat, I-lll  |m3
d.6|0236-01
analogia [
|18 m3 18.000
RAZEM 18.000
65|KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.6/1610-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
66|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m2
d.6/0810-02 piaskowej [
2*2.5 m2 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowe]j betonowe] o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 [m2
d.6|23103-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2*2.5 m? 5.000
|RAZEM 5.000
7 Qdcinek Tr5- SK7 (rys.nr 3)
68/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami padsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.7/0217-06 odkiad w gruncie kat. 1l
(5*1.2*2.5)"0.95 m3 14.250
RAZEM 14.250
69|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gi. do|/m3
d.7/0310-02 1,6 m ze ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu |11)
(5%1.2*2.5)*0.05 m3 0.750
RAZEM 0.750
70/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.7|1411-02
3.5*1°0.15 Lk 0525
RAZEM 0.525
71/KNNR 4 Odnegi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o &r. 315 mm - wykop |wcin.
d.7(1703-07 nawodniony
z.sz.3.2.
9917-2
analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC {gczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm m
d.7|18 0408-02
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
73|KNR 9-20  |Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2,5 m ¢ $redni- [szl.
d.7(0303-02 ¢y 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i wlazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3 |
d.7|/0501-05
3.5"1*0.25 m3 0.875
RAZEM 0.875
75/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- [m3
d.7|0230-01 {o$¢ do 10 m w gruncie kat, |-l
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
76/KNR 2-01 |Zageszczeniewykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  [m?3
d.7|0236-01
analogia
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
77|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalinej do 150 mm  |odc. -1
d.7/1610-01 prob.
, (1 odc. -1 1.000
| préb.

s s
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kana sanitarna etap IV Cz. | OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
78/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m2
d.7|0810-02 piaskowej
2'2.5 m2 5.000
RAZEM 5.000
79/KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.7/23103-03  |cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia |
2°2.5 |m2 5.000
| RAZEM 5.000
8 Odcinek Tr7 - Sk9 ( rys. nr 5)
80|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane keparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m?
d.8|0217-06 odkiad w gruncie kat. 1ll
(14*1.2*2.5)*0.95 m3 39.900
RAZEM 39.900
81/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gl. dojm3
d.8/0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kal. gruntu IIl)
(14*1.2*2.5)*0.05 m3 2.100
RAZEM 2.100
82 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m3
d.8/1411-02 [
12.5*1*0.15 m3 1.875
RAZEM 1.875
83|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o ér. 315 mm - wykop |wein,
d.8(1703-07 nawodniony
2.52.3.2.
9917-2
analogia
i wain. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {gczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8(18 0408-02
12.5 m 12.500]
RAZEM 12.500
85|KNR 9-20 [Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,5 m o Sredni- |szt.
d.8(0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i wlazem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.8(0501-05
12.5"1*0.25 m3 3.125|
RAZEM 3.125
87|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- (m?
d.8|0230-01 losc do 10 m w gruncie kat. I-lll
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
88/KNR 2-01 |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.8/0236-01
analogia |
42 m3 42.000
RAZEM 42.000
89/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |ode. -1
d.8/1610-01 préb.
1 odc. -1| 1.000
prob.
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm - rury |m
d.8|19 0306-05 |Arot
2 m 2.000
RAZEM 2.000
91/ KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cemenlowo- |[m2
d.8/0810-02 piaskowej |
2'5 m?2 10.000
RAZEM 10.000
92|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 |m2
d.8/23103-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2*5 m2 10.000
RAZEM 10.000
9 QOdcinek Tr8 - Sk10 ( rys. nr. 6)

ey
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93|KNR 2-01  |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na|m3
d.9|0217-06 odkiad w gruncie kat. Il
(5"1.2*2.5)"0.95 m3 14.250
RAZEM 14.250
94 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle [ub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do|m3
d.9/0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
(5"1.2"2.5)"0.05 m3 0.750
RAZEM 0.750
95|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9/1411-02
2*170.15 m3 0.300|
RAZEM 0.300
96|KNNR 4 Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 160 mm wein.
d.9|1703-05
analogia
1 wcin. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.9|18 0408-02
2 m 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 9-20 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.9|0303-02 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
kiem betonowym i wiazem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNNR 11 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.9/0501-05
2*1*0.25 m3 0.500
RAZEM 0.500
100 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.9(0230-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
101|KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l [m3
d.9|0236-01
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
102 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.9|1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
10 Odcinek Ss3 - §10 - Sk12 - 511 - S12- Sk13 (rys. nr. 8)
103|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.10|0217-06 odkiad w gruncie kat. Il
(120*1.2*1.8)70.95 m3 246.240
RAZEM 246.240
104 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gi. do|m3
d.10/0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1l
(1201.2*1.8)*0.05 m3 12.960
RAZEM 12.960
105/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm m3
d.10(1411-02
114*1*0.15 m3 17.100
RAZEM 17.100
106|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.10/18 0408-03
a2 m 82.000
RAZEM 82.000
107 |KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.10/18 0408-02 |
32 m 32.000
RAZEM 32.000
108|KNNR 4 Wiaczenie w istniejaca studnie rewizyjng betonowsa fi 1200 wain.
d.10|1703-07
z.52.3.2.
9917-2
analogia
1 wWCin, 1.000
RAZEM 1.000
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109 KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |stud.
d.10/18 0513-03 |pie o glebokosci 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
110|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]|
d.10|{18 0513-04 |pie za kazde 0.5 m roznicy glebokosci slud.
7 [0.5 m] -7.000
stud.
| RAZEM -7.000
111|KNR 8-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2,0 m o $redni- szt
d.10{0303-02 cy 315 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
analogia kiem betonowym i wiazem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
112|KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek |m3
d.10|0501-05
114*1*0.25 m3 28.500|
‘ | RAZEM 28.500
113/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |[m3
d.10{0230-01 los¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
260 m3 260.000
RAZEM 260.000
114|KNR 2-01  |Zageszczeniewykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1-1ll  [m3
d.10/0236-01
analogia
260 m3 260.000
| RAZEM 260.000
115|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.10{1610-01 prob.
2 odc. -1 2.000
préb. |
| |RAZEM 2.000
11 Odcinek Ss4-Sk14 (rys. nr. 9)
116|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3 [
d.11|0217-06 odktad w gruncie kat. |1l
(8"1.22.5)"'0.95 m3 22.800
RAZEM 22.800
117/KNR 2-01  |Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gi. dojm3
d.11]0310-02 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 111)
(8%1.2*2.5y*0.05 m3 1.200
RAZEM 1.200
118 KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm m?2
d.11/1411-02
16.5*1"0.15 m3 0.975
RAZEM 0.975
119|KNNR 4 Odnogi whudowane w istniejace rurociagi z rur PVC o $r. 250 mm wcin.
d.11|1703-05
analogia
1 wein. 1.000|
RAZEM 1.000
120 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.11/18 0408-02
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
121|KNR 9-20 | Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych giebokosci do 2 m o $rednicy |szl.
d.11/0303-02 315 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z przykryciem stoz-
kiem betonowym i wlazem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|KNNR 11 |Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.11|0501-05
6.5*1*0.25 m3 1.625
RAZEM 1.625
123|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3
d.11/0230-01 tos¢ do 10 m w gruncie kat. -]
24 m3 24.000
RAZEM 24.000
124|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  [m3
d.11/0236-01
24 m?3 24.000|
RAZEM | 24.000
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125|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc. -1
d.11/1610-01 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
126/ KNR-W 2-  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 110 mm - rury |m
d.11/19 0306-05 |Arot
| 2 m 2.000]
RAZEM 2.000
127|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m?
d.11/0810-02 piaskowej
2*2.5 m2 5.000
RAZEM 5.000
128|KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 {m?2
d.11{23103-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
[ 2*2.5 m? 5.000
RAZEM 5.000
12 Odcinek Ss5- 516 - Sk17 (rys. nr 11)
129/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na|m3
d.12|0217-06 odktad w gruncie kat. IlI
(26*1.2*1.6)*0.95 m3 47.424
RAZEM 47.424
130 KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gl. do|m3
d.12|0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu 1II)
(26*1.2"1.6)*0.05 m3 2.496
RAZEM 2.496
131|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.12|1411-02
24*1*0.15 m3 3.600
RAZEM 3.600
132|KNR-W 2-  (Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.12/18 0408-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
133/KNR 8-20  [Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych glebokosci do 2 m o $rednicy |szt.
d.12|0303-02 315 mm z rurg trzonowg korugowana (karbowang) - z przykryciem sloz-
kiem betonowym i wiazem
3 szl, 3.000
RAZEM 3.000
134|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - piasek m3
d.12|0501-05
24*1*0.25 m3 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odleg- |m3
d.12|0230-01 fos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
136/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |[m3
d.12|0236-01
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
137|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanalow rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.12{1610-01 [ préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
138|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo- |m?2
d.12|0810-02 piaskowej
2*24 m?2 48.000
RAZEM 48.000
139/KNR 2-31  |Chedniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, prostokatnej 20x10 {m?2
d.12(23103-03  |cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
2724 m?2 48.000
RAZEM 48.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llogé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | | pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1  1-12 Odcinek Tr2- Sk2 ( rys. nr 2) -
2 13-22  |Odcinek Ss1-Sk3 (rys nr 2) -
3] 23-32 Odcinek Tr3- Sk4 (rys nr.2) -
| 4] 33-42 |Odcinek S1-S2(rys.nr2) e - ]
5 43 -55 Odcinek Ss2 - S4; Ss2 - Sk5 (rys nr. !
_ 2) |
6| 56-67 |Odcinek Tr4 - Sk6 (rys. nr 3) R
7 68-79 Odcinek Tr5- SKk7 (rys.nr 3) B -
8 80-92 Odcinek Tr7 - Sk9 ( rys. nr 5) _ ]
9] 93-102 |Odcinek Tr8 - Sk10 ( rys. nr. 6) o o
10/ 103-115 |Odcinek Ss3-S10-Sk12-S11-
o $12- Sk13 (rys. nr. 8) -
11| 116-128 |Odcinek Ss4 - Sk14 ( rys. nr. 9)
12| 129-139 |Odcinek Ss5-8516-Sk17 (rys. nr
11)
RAZEM |
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

2425
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