PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 370239W w m. Rokicie

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | Obmiar
1 JEZDNIA
” Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1dA SNRLB RS-0 ziemnych wraz z inwentaryzajg powykonawczg - 0,25 km
trasa drogi w terenie réwninnym
2d.1 |KNNR 6010303 | SCiecie poboczy gruntowych wraz z wywozem 250,0 x 2 x 0,75 =375,0 m2
urobku poza teren budowy .
Koryta wykonywane mech.gi. 10cm w gruncie kat |1
: P o :
3d.1 [KNNR 6 0101-01 VI na calej szerokos$ci poszerzenia wraz z _ 65,0 m2
wywozem urobku poza plac budowy - poszerzenei
wg obmiaru CAD
4d.1 [KNNR 6 0106-02 |Wasrtwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm 65,0 m2
5d.1 [KNNR 6 0113-01 - Wasrtwa dolna podbudowy z i;ruszywa tamanego 65.0 m2
0/31,5 gr. 15cm na poszerzeniu
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 250,0 x 3,4 +19,5+3,1 =
| -]
NALY SR B T 0/31,5 gr. 10 cm na szerokosci jezdni 872,60 m2
T . , 250,0x 3,4 +19,5+3,1 =
7.d.1 /KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 872.60 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych _
8d.1 |KNNR 6 0309-01  |asfaltowych o grubosci 5cm (warstwa $cieralna) - E50.0% 3.0 + 18,58:2,1=
; = ; 770,60 m2
na nawierzchni jezdni
2 ZJAZDY
Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w
gruncie kat. I-VI na catej szerokosci zjazdow wraz
N &
14d.2 RIGIR 8 10101 z wywozem uzrobku poza teren budowy - 6,0 m2
poszerzenie
wg obmiaru AutoCad
2 d.2 IKNNR 6 0106-02 Warstwy gdcmajace z piasku zageszczane recznie 6.0 m2
0 gruboséci 10 cm
3d.2 [KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z !flrufszyw’a famanego 6.0 m2
0/31,5gr.15¢cm na konstrukcji zjazdow
4 d.2 [KNNR 6 1005-07  |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 6,0 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
5 d.2 |KNNR 6 0309-01 asfaltowych o grubosci 5cm (warstwa $cieralna) - 5,0 m2
na nawierzchni zjazdow bitumicznych
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