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l. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokona  no okre slenia obszaru
oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow.

Brak przepiséw odrebnych nakazujgcych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objete
opracowaniem.

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w for mie opisowej lub
graficznej albo informacj e, ze obszar oddziatywania obiektu mie $ci si e w calo $ci na
dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojekto ~ wany .

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej na terenie gminy Mochowo.
Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatce nr ew.: 212, 232, 241 w m. Rokicie.

Obszar oddzialywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren w/w dziatek, jednostka
ewidencyjna 142703_2 Mochowo, obreb 142703 _2.0026 — Rokicie, dziatki nr ewid. 212, 232, 241, na
ktdére Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Projektowany obiekt nie wplynie ujemnie na obiekty i dzialki sgsiednie i nie spowoduje zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sgsiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac
w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wplyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpadow niebezpiecznych.
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZ ESC
OPISOWA

1.0. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest "BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA TERENIE GMINY MOCHOWOQO".

2.0. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Teren objety planowang inwestycjg wyposazony jest w istniejgce media:
e - sieC elektroenergetyczng
e - sie¢ telekomunikacyjng
e -sie¢ wodociggowg

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ wodociggowa w miejscowosci Rokicie jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi
gminnej oraz dziatkach prywatnych.
Ogodlna dlugos¢ sieci wodociggowej wykonanej z rur o $rednicy:
Oz 110 PVC wyniesie: 93,50m.
taczna dlugo $¢ sieci wodoci ggowej wyniesie: 93,50 m
Zasilenie sieci w wode ze stacji uzdatniania wody (SUW) Choczen. SUW posiada agregat pradotworczy.

4.0. Dane informuj gce o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.
Dziatki na ktorych planowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego i nie ma
wptywu eksploatacji gérniczej.

5.0. Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gérniczej.
Dziatki na ktérych planowana jest inwestycja nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego i nie ma
wplywu eksploatacji gérnicze;j.

6.0. Dane techniczne charakteryzuj ace wptyw na ochron e przyrody.

W poblizu planowanej inwestycji nie wystepujg drzewa oraz krzewy podlegajgce podczas budowy
uszkodzeniu. Walory krajobrazowe terenu po wybudowaniu inwestycji nie ulegng zmianie. Wszystkie
wartosci ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz zwigzane z nim rzezbe terenu, twory i
sktadniki przyrody, uksztattowane przez sity przyrody lub dziatalno$é cziowieka pozostang bez zmian.
Stwierdza sie brak ucigzliwego wplywu przedsiewziecia na przyrode.

7.0. Informacje o zagro zeniach dla_srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi oraz

otoczenia.

Po wykonaniu przedsiewziecia nie zmieni sie krajobraz terenu oraz nie spowoduje zmniejszenia waloréw
krajobrazowych. Stwierdza sie brak ucigzliwego wptywu przedsiewziecia na srodowisko. Planowana
inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska. Budowa wodociggu wptynie korzystnie na poprawe stanu
sanitarnego srodowiska na terenie objetym realizacjg inwestycji. W trakcie realizacji prac przewidziano
organizacje robot, ktéra nie powoduje nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska.

emisja_halasu oraz wibracji i promieniowania — emisja halasu oraz wibracji moze wystgpic¢ tylko w
czasie prowadzenia rob6t budowlanych, jedynym zrédtem hatasu jest sprzet budowlany wykorzystany
przy budowie w/w zadania inwestycyjnego - to sg koparki, zageszczarki gruntu, dzwig, spycharki oraz
samochody samowytadowcze do przewozenia nadmiaru gruntu z wykopu lub dow6z piasku do jego
zasypki. Niezbedny sprzet budowlany bedzie wykorzystany do pracy przy odpowiednim etapie budowy
inwestycji tylko w godzinach dziennych i przy zachowaniu ciggtosci technologiczne;.
Nalezy wyeliminowac¢ prace jatowa silnikéw. Emisja promieniowania nie wystepuje.

emisja _do powietrza — uzyta technologia montazu rur wodociggowych szczelnych PVC z atestem,
stosowanych do transportu wody pitnej nie powoduje ucigzliwych emisji do powietrza (montaz rur na
gumowg uszczelke dla PVC) oraz nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

emisja zanieczyszcze R gazowych - nie wystepuje

rodzaj wytwarzanych odpadéw _ — powstajgce z wykopdéw to ziemia sktadowana w bezpiecznej w
odlegtosci od krawedzi wykopéw na odktad bez odwozenia urobku na odlegtos¢. Nadmiar ziemi
rozplantowa¢ po przylegtym terenie lub jesli zajdzie taka potrzeba wywiez¢é na sktadowisko odpadow.
Nalezy odzyska¢ odpady powstajgce w procesie budowy, chroni¢ powierzchnie ziemi przed
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zanieczyszczeniem. Widry i scinki z rur PVC oraz inne odpady beda segregowane w czasie realizacji
przedsiewziecia na miejscu budowy, gromadzone w pojemnikach a po wykonaniu zadania wywiezione na
sktadowisko odpadoéw i unieszkodliwione. Po wykonaniu prac ziemnych teren inwestycji uporzadkowac i
doprowadzi¢ to stanu pierwotnego. Prace wykona¢ w sposéb nie zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi oraz
ruchu pieszego i drogowego oraz wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz w sposob nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi. Wykorzysta¢ zdolnosci materiatow
budowlanych do ich ponownego uzycia. Odprowadzi¢ wode z badania szczelnosci wodociggu w sposéb
nie zagrazajgcy srodowisku.

szata roslinna - ograniczyé zniszczenia szaty roslinnej do poziomu niezbednego, wymaganego
przedsiewzieciem, chroni¢ istniejacg zielen i drzewostan, oddzieli¢ wierzchnig warstwe gleby, ktéra
postuzy do odtworzenia warstwy uprawowej (na dziatkach prywatnych). Teren budowy uporzgdkowac i
przywréci¢c do stanu pierwotnego. Szate roslinng stanowig trawy pospolite i chwasty. Nie zachodzi
koniecznos¢ wycinania drzew. Odbudowac teren zielony. Zabrania sie zbedne niszczenie szaty roslinnej i
degradacji nawierzchni ziemi.

wplyw _wodoci_agu_na_istniej gcy drzewostan , powierzchni e ziemi , w_tym gleb e , wody

powierzchniowe i podziemne - na terenie budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie likwidacji

drzew i krzewdw. Nawierzchnia terenu uszkodzona po wykonaniu przedsiewziecia zostanie odtworzona i

zrekultywowana. Wody powierzchniowe nie wystepujg na terenie objetym opracowaniem. Nie przewiduje

sie wplywu projektowanej inwestycji na wody podziemne z uwagi na zastosowane materiaty do budowy

wodociggu. Zastosowana technologia materialowa i wykonawcza eliminuje do minimum wplyw

projektowanego wodociggu na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne istniejgce obiekty

budowlane. Zastosowano takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére powoduja,

ze eksploatacja planowanej inwestycji nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza

terenem planowanej inwestycji. Biorgc pod uwage charakterystyke oraz skale przedsiewziecia, mozna

stwierdzi¢ iz nie bedzie niekorzystnego oddzialywania na wyzej wymieniony teren oraz nie bedzie

zagrozeniem dla gatunkow rosli i zwierzat wystepujgcych w jego otoczeniu i na obszarach chronionych.

Nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Nie przewiduje sie transgranicznego

oddziatywania na srodowisko.

Sposo6b gospodarowania odpadami powstaj  acymi w procesie budowy:

e prowadzi¢ odpowiednig ewidencje odpaddéw powstajgcych przy budowie inwestycji (ziemie, gruz,
odpady komunalne wywozi¢ na legalnie dzialajgce wysypiska),

» odpady komunalne ewidencjonowac i gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach,

e wywo0z odpowiednich odpaddw powierzy¢ firmom specjalizujgcych sie w ich utylizaciji,

e prowadzic¢ ilosci emisji zanieczyszczen zwigzkami chemicznymi do powietrza oraz ilos¢ emisji spalin
Z pojazdow silnikowych (samochody i maszyny budowlane uzyte do budowy inwestycji).

e obowigzuje zakaz wycinki drzew. W sytuacji, gdy koniecznym stanie sie usuniecie drzewostanu,
uzyskac zgode gminy i przewidzie¢ jako kompensacje przyrodniczg nowe nasadzenia.




8.0. Opinia geotechniczna.

Na trasie planowanej inwestycji w podiozu wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i
plejstocenskie, utwory piaszczyste z przewarstwieniami piaskow gliniastych. Pod piaskami drobnymi
piaszczystymi gruntami prochniczymi stwierdzono wystepowanie warstw morenowej gliny piaszczystej.
Dla projektowanego przedsiewziecia (budowa sieci wodociggowej posadowionej na poziomie 1,60 mppt.)
zadanie okreslono jako Il (drugg) kategorie geotechniczng na podstawie rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwiecien
2012r). Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o wykonang przez uprawnionego
geologa Stawomira Milika we wrzeéniu 2019r.: Opinie geotechniczng, Dokumentacje badan podioza
gruntowego i Projekt geotechniczny. W/w opracowania zatgczone zostaly do niniejszego projektu
budowlanego i stanowi jego zatgcznik. Stwierdzam przydatnos¢ gruntéw na potrzeby inwestycji. Warunki
gruntowe zalicza sie do prostych.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w okresach o jak najmniejszym stopniu nawodnienia.

Wyrézniono w podiozu dwie zasadnicze warstwy gruntéw, dla ktérych wyznaczono w terenie parametry
wiodace I i Io, w oparciu o ktére ustalono inne parametry geotechniczne metoda B (korelacje) wg PN-
81/B-03020.

Wylgczono glebe, ktéra z uwagi na zawarto$¢ czesci organicznych nie moze stanowi¢ podioza
budowlanego. nasypy niebudowlane.

Warstwa | obejmuje rodzime grunty sypkie - piaski drobne i pylaste w stanie srednio zageszczonym.
Warto$é charakterystyczna stopnia zageszczenia Io ™wynosi 0,50,

Warstwa Il obejmuje rodzime grunty srednio spoiste (grupa geotechniczna B - grunty spoiste morenowe
nieskonsolidowane) - gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej. Warto$¢é charakterystyczna stopnia
plastycznosci IL ™ wynosi 0,35.

Grunty tej warstwy nalezg do wysadzinowych i ulegajg uplastycznieniu w przypadku zawilgocenia.

Zestawienie danych liczbowych wiasciwosci gruntow dla kazdej warstwy
(wartos$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych)

nr stan | wilgotnosc gestosc spojnosc kat tarcia edometryczny modut
warstwy | gruntu | naturalna | objetosciowa wewnetrznego |modul scisliwosci| odksztalcenia
pierwotnej Mg pierwotnego E,
I/1p [%] [kN/m®] [kPa] [ [MPa] [MPa]
/ 0,5 6/24 16,5/19,0 - 27,4 D01 41,6
I 0,35 T4 21,0 23,0 13,9 23,8 17,9

Wspotczynnik materiatowy dla opisanych warstw wynosi 1 +/- 0,1, przy czym do obliczen
nalezy bra¢ mniej korzystne warto$ci.



I1l. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.
Materiaty stuzgce do opracowania projektu wodociggu:
- umowa zawarta z Inwestorem
- mapy do celéw projektowych terenu objetego opracowaniem w skali 1:500
- obowigzujgce normy i przepisy projektowe
- wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek
- warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej, wydane przez Urzad Gminy Mochowo,
pismo nr RGK.7021.104.2019 z dn. 12.11.2019r.
- Decyzja Nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 05.11.2019r, nr
pisma RGK.6733.10.2019 wydana przez Wéjta Gminy Mochowo
- warunki uzgodnienia i wydania zezwolenia Decyzjg nr 24/2019 z dnia 04.10.2019r. na lokalizacje
sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej z Wéjtem Gminy Mochowo
- Uzgodnienie lokalizacji budowy sieci wodociggowej z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie, Zarzad Zlewni we Wioctawku, pismo nr WA.ZPU.7.521.66.2019.MG z dnia
11.10.2019r.
- Dokumentacja projektowa sie¢ wodociggowa - przedmiot narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, uzgodniona protokotem nr
G.6630.155.2019 z dnia 13.11.2019r.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowosci Rokicie. Projekt swym zakresem obejmuje rozwigzania techniczne umozliwiajgce
dostarczenie wody na cele ppoz. oraz cele bytowo-gospodarcze mieszkancéw w/w miejscowosci w
gminie Mochowo.

3.0. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w zachodniej czesci powiatu sierpeckiego nalezgcego do
gminy Mochowo. Dziatki, na ktérych planowana jest budowa sieci wodociggowej potozone sg w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Przyrzecze Skrwy Prawej’. Planowana inwestycja
zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej istniejgcej i planowanej. Lokalizacje wodociggu
zaprojektowano w pasie drogowym drogi gminnej oraz po terenie stanowigcym wlasnosé prywatng. Sieé
wodociggowa projektuje sie do dziatki zlokalizowanej w miejscowosci Rokicie na terenie gminy Mochowo
w zakresie ustalonym mapg dostarczong przez Inwestora. Zrédiem wody dla w/w wodociggu bedzie
ujecie i Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w m. Choczen. SUW w m. Choczen posiada agregat
pradotworczy.

Projektowana sie¢ wodociggowa o srednicy ¢110PVC wigczona bedzie jednym punkcie, do istniejgcego
wodociggu gminnego @l10PVC. W chwili obecnej jest tam budynek mieszkalny zamieszkaly przez
rodzine wielodzietng. Celowe jest aby byla tam doprowadzona woda, by mieszkancy nie musieli
zaopatrywac¢ sie w wode z wiasnych uje¢ poprzez studnie kopane. Studnie te niejednokrotnie ujmujg
wode podskdrng nie odpowiadajgca normom jakosciowym dla wod przeznaczonych do spozycia przez
ludzi i wymogom stawianym wodzie do picia zaréwno pod wzgledem fizyko-chemicznym jak i
bakteriologicznym. Studnie te wykazujg okresowy deficyt wody, co zmuszatoby uzytkownikéw do ciggtego
jej dowozenia. Wskazane jest, aby dziatke z istniejgcym budynkiem mieszkalnym podigczy¢ do gminnej
sieci wodociggowej, w celu poprawy ilosci i jakosci wody oraz standardu zycia na tym terenie. Zatem
powyzsza inwestycja jest celowa i w petni uzasadniona.

Sie¢ wodociggowa to obiekt podziemny na giebokosci okoto 1,70m pod powierzchnig terenu.

Rury i armatura zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny mie¢ atest odpowiedniego organu
Sluzby Zdrowia i Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytania wody pitnej, muszg
odpowiada¢ Polskiej Normie i posiada¢ aprobate techniczna dopuszczajgcy wyr6b do stosowania.
Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ci$nieniu 10
kG/cm?2,

4.0. Charakterystyka techniczna sieci wodoci ___ggowe.

Wodocigg nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PVC kielichowych PN 10, do wody pitnej, o $rednicy
zewnetrznej 110 mm na uszczelki gumowe i armatury zeliwnej kotnierzowej np. firmy AVK, HAWLE,
AKWA - sg to zasuwy bezdtawicowe z elastycznym, miekkim uszczelnieniem klina z obudowg i skrzynkag
uliczng. Potaczenia rur z armaturg zeliwng za pomocg ksztaltek przejsciowych i potgczen kotnierzowych.
Rury i armatura zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny mie¢ atest odpowiedniego organu
Stuzby Zdrowia i Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytania wody pitnej, muszg
odpowiada¢ Polskiej Normie i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcy wyrdb do stosowania.
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Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur przeznaczonych do pracy przy maksymalnym ci$nieniu 10
kG/cm?2,
Do budowy wodociggu przewidziano rury cisnieniowe PVC kielichowe PN 10 zgodne z PN-EN-1452-1+ 5
: 2000 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody”, natomiast rury PE zgodne z PN-EN 12201 ,Systemy
przewodow
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)”.
Projektowang sie¢ wodociggowag uktadaé¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z PN-
97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.
Uktadanie wykonywane bedzie catymi odcinkami pomiedzy dwoma kolejnymi  punktami
charakterystycznymi. Przy kazdym przerwaniu rob6t zakonczenia wodociggowe beda zaczopowane. Po
wyréwnaniu dna wykopu utozona zostanie warstwa podsypki ze zwiru o grubosci min 15cm i obsypki
réwniez z drobnoziarnistego zwiru i 0 grubosci min 20cm ponad wierzch rury. W celu unikniecia
wymieszania z gruntem rodzimym pod podsypke uktada¢ nalezy geowidknine.
Na wszystkich w eztach, kolanach ze stopk a, tukach, tréjnikach, zatamaniach, zasuwach i
hydrantach ppo z. zaprojektowano typowe betonowe bloki oporowe.
Wezly i uzbrojenie zabezpieczyé przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych
wykonanych zgodnie z BN-81/9122 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”. Stopa bloku oraz
Sciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie. Pomiedzy blokiem oporowym a rurociggiem
umiescic¢ dwie warstwy folii.
Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy wykonaé¢ za pomocg odpowiednich tukéw i kolan z
PVC. Dla wykonania matych katéw zatamania wykorzystaé nalezy elastycznosé rury kielichowej PVC
dtugosci 6.0 m.
Rurociagi i uzbrojenie po utozeniu na odpowiednio przygotowanym podiozu nalezy zainwentaryzowac i
podda¢ prébom szczelnosci i droznosci.
Po pozytywnie przeprowadzonych prdbach, rurociggi i uzbrojenie nalezy zasypa¢ warstwami zgodnie
z zaleceniami zawartymi w Warunkach Technicznych, Projekcie Budowlanym oraz inspektora nadzoru.
Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi
przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).
W przypadku skrzyzowania lub kolizji z uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ rury ochronne, a w rejonie
kolizji wykopy nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wiasciwych stuzb.
Szczegotowy lokalizacje sieci wodociggowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano nadziemny hydrant ppoz. DN 80 mm PN 10 nr 8005 (np. f. Jafar)
(z obsypka zwirowg) wraz z zasuwg kotnierzowg zeliwng typu E1, zabudowa krétka np. nr kat. 400 z
obudowg teleskopowg np. nr kat. 9500 i skrzynkg uliczng do zasuw teleskopowg np. nr kat. 2050 wg
Katalogu Fabryki Armatury Hawle Zasuwy odcinajgce od sieci powinny znajdowac sie w odlegtosci co
najmniej 1 m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Odejscia do hydrantéw zaleca sie
projektowa¢ z tréjnika. Odlegtos¢ miedzy hydrantami zewnetrznymi nadziemnymi wynosi okoto 150 m i
jest dostosowana do gestosci istniejgcej zabudowy. W razie potrzeby nalezy uzupeini¢ hydranty przy
planowanej zabudowie.
W jednostce osadniczej w miejscowosci Rokicie jest 196 os6b.
Wydajnos¢ hydrantu projektowanego bedzie nie mniejsza niz 10 I/s przy cisnieniu 0,2 MPa.
Ogodlna dlugos¢ sieci wodociggowej wykonanej z rur o $rednicy:

0z 110 PVC wyniesie: 93,50m.

taczna dlugo $¢ sieci wodoci ggowej wyniesie: 93,50 m

5.0. Przejscie sieci wodoci agowej pod drog @ gminn a.
Zgodnie z Decyzjg Nr 24/2019, pismo nr RGK.7230.34.2019 z dnia 04.10.2019 r. wydang przez Wojta
Gminy Mochowo uzyskano nastepujgce warunki zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi gminnej o nr ew.
241 w m. Rokicie urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego w postaci budowy sieci wodociggowej wg lokalizacji pokazanej na
mapie do celéw projektowych pod nastepujgcymi warunkami:
1. W przypadku wystgpienia kolizji z elementami zagospodarowania drogi, mogacej powsta¢ w
trakcie realizacji w/w zadania, usuniecie kolizji naleze¢ bedzie do wiasciciela urzgdzenia, tj.
Gmina Mochowo, Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo z pokryciem wszelkich kosztow i
niezwtocznie po wezwaniu,
2. Ulozenie przylgcza pod ziemig — w miejscach skrzyzowan poprzecznych z drogg przejscia
dokona¢ metodg przewiertu umieszczajgc przytgcze w rurach ostonowych,
3. Teren po wykopach nalezy odtworzy¢ w istniejgcej technologii z petnowartosciowych materiatow,
4. Wszelkie odksztatcenia elementéw pasa drogowego, ktore nastgpig na skutek naruszenia
konstrukcji podbudowy i nawierzchni w miejscu prowadzonych robét w ciggu 2 lat od
zakonczenia prac, bedg usuwane na koszt wykonawcy robét,
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5. Zabrania sie skladowania materialtbw oraz postoju sprzetu na drodze i poboczu w sposo6b
utrudniajacy ruch drogowy,

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie drogi, bezpieczenstwo i porzadek
robét,

7. Za umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym oraz za zajecie pasa na czas robét pobrana
bedzie optata.

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest:

1. Wystgpi¢ do tut. Urzedu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robo6t w pasie
drogowym oraz umieszczenie przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym.

6.0. Zabezpieczenie przewodow i sieci koliduj  acych z wykopami.

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJ ACEJ SIECI TELEFONICZNEJ.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci. Prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, sie¢ telefoniczng
zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi. Przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonaé¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Przed
planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL. Wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Bezwzglednie
stosowac¢ sie do uwag zawartych w protokole z Narady Koordynacyjnej nr G.6630.155.2019 z dnia
2019.11.13.

7.0. Trasowanie sieci wodoci _agowej.

Trasa sieci wodociggowe]j zostata uzgodniona w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Przed
rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ do geodetéw o wytyczenie w terenie trasy planowanej inwestycji.
W przypadku prowadzenia przewodéw w poblizu pkt. osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczyC i
zachowac odlegtosci min. 3 m. W przypadku jego uszkodzenia zleci¢ odtworzenie uprawnionej jednostce
geodezyjnej. Inwestycja nie koliduje z drzewami. Po zakonczeniu budowy a przed zasypaniem
inwestycji Inwestor zobowi gzany jest zleci € inwentaryzacj e powykonawcz g uprawnionej jednostce
geodezyjnej (zgodnie z norm g PN-92/B-10735).

8.0. Roboty ziemne.

Wykopy pod przewody wodociggowe wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z
normg: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar” i z
normg PN-B-10736:1999 r. ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonac
przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego i sprawdzi¢
rzedne posadowienia. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie inwestycji krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich dziatanie uwzgledniajgc warunki jednostek eksploatujgcych sieci.
Wykopy wykona¢ o scianach skarpowych o bezpiecznym nachyleniu. Wykopy wykonywaé mechanicznie
koparka podsiebierng, natomiast wykopy reczne prowadzic w miejscach kolizji, pod liniami
energetycznymi, w bliskim sgsiedztwie stupéw. Wykop prowadzony bedzie na odktad bez odwozenia
urobku na odlegtosc¢ lub jesli zajdzie taka potrzeba wywiez¢ na pobliskie sktadowisko odpadéw ziemnych.
Nadmiar ziemi rozplantowaé po przylegtym terenie. Rury wodociggowe ukfada¢ na podsypce z
zageszczeniem z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) grubosci 15 cm, wykonanej zgodnie ze spadkiem
rurociggu. Zasypka z materiatu réwniez ziarnistego j.w. do wysokosci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury
zageszczanej recznie warstwami o grub. 10-30 cm. Pozostate wypemienie wykopu wykonaé
mechanicznie z gruntu rodzimego o ile max wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 cm. Nad rurociggiem
wodnym z rur PVC na wys. 0,40 m. (na zasypce technologicznej liczgc od gérnej powierzchni rurociagu)
utozy¢ polietylenowg tasme ostrzegawczo-identyfikacyjng z przektadkg ze stali nierdzewnej, w celu
wykrycia trasy rur podczas rob6t ziemnych w pézniejszym okresie czasu. Dla Ill strefy klimatycznej dla
gm. Mochowo - glebokos¢ posadowienia sieci wodociggowej na gtebokosci 1,7 m. W przypadku
uktadania rur na gtebokosci mniejszej, przewdd dodatkowo ociepli¢ warstwg izolacyjng z zuzla o gr. 20-
30 cm z nakryciem warstwag papy lub warstwa otuliny z pianki poliuretanowej. Przewody wodociggowe z
rur z tworzyw sztucznych uktadaé i montowa¢ w temperaturze zewnetrznej powyzej + 5°C. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w wykopie niezbedne jest obnizenie poziomu zwierciadta wody o0 co najmniej
30 cm ponizej dna wykopu, nalezy odwodni¢ za pomocg igtofiltrow w rozstawie 1m, po obu stronach
wykopu lub nalezy wykona¢ drenaz odwadniajgcy z rur PVC perforowanych utozonych w dnie wykopu 0,5
m ponizej sieci na podsypce piaskowo-zwirowej. Studzienki odwadniajgco-zbiorcze wykona¢ z rur
betonowych 0 500 mm o gtebokosci 1m. Wode ze studzienek pompowaé pompami P1-B i odprowadzi¢
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wezem gumowym do studzienki tymczasowej 11200 mm h=1.2m usytuowanej na powierzchni terenu
petnigc role osadnika piasku. Ze studni wode odprowadzi¢ grawitacyjnie. Po zakonczeniu pompowania
oczysci¢ tymczasowg studzienke z osadu i piasku. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem
wod deszczowych. Pompowanie wod opadowych lub gruntowych z wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
dziennikiem pompowania potwierdzonego kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru. W trakcie
prowadzenia rob6t budowlano-montazowych przy projektowanej inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwosc
bezpiecznego przejscia dla pieszych nad wykopem. Mozliwo$¢ takg mozna zapewni¢ wykonujac kladke z
balikbw drewnianych o grubosci 32 mm ufozonych na krawedziakach 120 x 120 mm z obustronng
balustradg o wysokosci 1,2 m i uktadajac jg nad wykopem zgodnie z przesuwaniem sie frontu robot.
Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Po
zakonczeniu prac ziemno-monta zowych inwestycji teren nawierzchni przywréci ¢ do stanu
pierwotnego. Zasypywanie wykopdéw wraz z rurociggami wykona¢ po przeprowadzonej pozytywnie
probie cisnieniowej oraz po inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Zasypke wykopow i
zageszczenie wykona¢ zgodnie z normg. Poza ogdlnymi warunkami bezpieczehAstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy robotach ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu przej$c¢
pod przeszkodami nalezy dodatkowo zapewni¢ warunki bhp.- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw Nr 120 poz. 1126). Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia dla niniejszego opracowania jest wymagana. Po wykonaniu prac ziemnych teren
inwestycji uporzadkowac i doprowadzi¢ to stanu pierwotnego. Prace wykona¢ w sposob nie zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi oraz ruchu pieszego i drogowego oraz wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy
zachowaniu nalezytej starannos$ci oraz w sposéb nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi.

9.0. Monta z przewodow wodoci _ggowych.

Montaz przewodéw wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg wykonywania i odbioru
zewnetrznych przewodoéw wodociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” oraz zgodnie ze
schematem weztéw — rysunku zatgczonego do projektu. Potgczenia odcinkéw rur PVC wykonaé nalezy
za pomocg kielichéw i uszczelek gumowych. Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonaé za
pomocg kroccéw zeliwnych przejsciowych jedno-kotnierzowych F-W oraz ksztaltek zeliwnych
przejsciowych kielichowo-kotnierzowych. Przy zigczach kotnierzowych nalezy dokfadnie zaizolowaé
czesci stalowe srub i nakretek przed korozja. Izolacje wykona¢ jutg asfaltowg i lepikiem asfaltowym na
gorgco.

10.0. Préba szczelno sci wodoci_ggu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme dla przewodéw wodociggowych PN-81/B-
10725 — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz wykona¢ zgodnie
z normg PN-70/B-10715 -"Szczelnos¢ rurociggbw. Wymagania i badania przy odbiorze." Odcinek
poddawany prébie hydraulicznej powinien miesci¢ sie w granicach dtugosci 300 m do 500 m. Proste
odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone. Badany odcinek powinien
by¢ bez hydrantéw, odpowietrznikbw , moze zawiera¢ wmontowane zasuwy, jednak w czasie préby
powinny by¢ catkowicie otwarte. Odcinek poddawany prébie cisnieniowej nalezy napetni¢ wodg i
doktadnie odpowietrzy¢. Przewdd pozostawi¢ w spokoju min przez sze$¢ godz. w celu ustabilizowania.
Miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie we wszystkich najwyzszych miejscach sieci, napetianie
rurociggu musi odbywac¢ sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci. Wynik przeprowadzonej proby
jest pozytywny, jezeli spadek ci$nienia wynikajacy z elastyczno$ci tworzywa rur nie wynosit wiecej niz 0.1
kG/cm? na kazde 100 m przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 30 minut. CiSnienie
probne dla rur PVC cisnieniowych powinno wynosi¢ co najmniej 10 kG/cm? (1.0 MPa) i nie wigcej niz 15
kG/cm?2. Po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposoéb kontrolowany. Po prébie
nalezy catkowicie opréznic¢ rurocigg z wody.

11.0. Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Rurociggi wodne przed oddaniem do eksploatacji podlegajg przeptukaniu czystg wodg z istniejgcego
wodociggu przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1.0 m/s. Po przeptukaniu nalezy wykonac
dezynfekcje przewodu roztworem wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub 3% roztworem
wodnego podchlorynu sodu. Po uptywie 24 godzin zachlorowang wode usung¢ z wodociggu wyptukujgc
ja wodg czystg poprzez otwarty hydrant na koAcowce sieci. Po przeptukaniu i dezynfekcji powinna by¢
dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Rurociag
moze by¢ przyjety do eksploatacji po pozytywnym wyniku analiz wody.
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12.0. Zabezpieczenie ruchu.

Miejsca robdt ziemnych i montazowych prowadzonych w obrebie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢
przez ustawienie barier oswietlonych w nocy $wiattami ostrzegawczymi lub zabezpieczy¢ odblaskowg
tasmg ostrzegawcza oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Zabezpieczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ruch drogowy w czasie prowadzenia roboét
odbywac¢ sie bedzie zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsca robot
na czas budowy.

13.0. Oznakowanie sieci.

Wszystkie urzgdzenia i uzbrojenia nalezy oznakowa¢ wg obowigzujgcych norm i wytycznych. Zasuwy
nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700 na stupkach betonowych, na
budynkach lub ogrodzeniach trwalych. Nalezy pamieta¢ o obsypce zwirowej wokdt hydrantéw. Teren
wokét uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy umocni¢ fundamentem betonowym.

14.0. Warunki odbioru.

Roboty montazowe sieci wodociggowej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego uzytkownika tj. Urzedu Gminy Mochowo. W trakcie wykonywania robét dokonywane sg
odbiory czesciowe tzw. robot zanikowych, to znaczy robdt nie dajacych sie sprawdzi¢ po catkowitym
zakonczeniu budowy. Odbiory te obejmuja:

« sprawdzenie wykonania podtoza

« sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

e sprawdzenie potgczen rur

e sprawdzenie studni (podigczenia, izolacja itp.)

« sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego w szczegoélnosci w drodze gminne;.
Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr koncowy obejmuje catoksztalt robot
na okreslonym odcinku wodociggu. Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowaé¢ kompletng
dokumentacje budowy:

e -inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

« -protokoly rob6t zanikowych i odbiorowych z przeprowadzonych préb cisnieniowych

« -dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robot,

naniesionymi na projekt zagospodarowania terenu i na profilach.

* Przed wykonaniem ewentualnych odstepstw od projektowanej trasy wodociggu nalezy uzgadnia¢

nowa trase na ZUDP w Starostwie w Sierpcu i wykonaé projekt zamienny obejmujgcy zmiany.
Wykonane kanaty nalezy przed zasypaniem podda¢ probom szczelnosci. Odprowadzi¢ wode z badania
szczelnosci rur w sposdéb nie zagrazajgcy srodowisku.

UWAGAN

Roboty budowlano-monta zowe prowadzi é zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci w odoci ggowych” — zeszyt 3 -
opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesie n 2001r.,

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH." tom Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYStL OWE,

"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCI AGOW Z
TWORZYW SZTUCZNYCH” WARSZAWA 2003 r.

oraz z warunkami instytucji uzgadniaj  gcych i dokonuj agcych odbiory techniczne.
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15.0. Zestawienie podstawowych materiatéw dla wodoc iagu.

Lp. WyszczegOlnienie Jedn. llo $¢ Norma, katalog, producent
1. Rury PVC® 110 mm PN 10 mb 93,5
2. Hydrant nadziemny ppoz. DN80 szt. 1,0
3. | Tasma z PE ostrzegawczo-identyfikacyjna mb 86,5 Hurtownie sanitarne
szer. 20 cm z paskiem metalicznym uktadana
nad gtéwna siecig 0 110 PVC.
4. Rura ochronna AROTA PS-110, L=2,0m szt. 1,0
(sie € telefoniczna)
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16.0. Informacja dotycz aca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
uwzgl ednianej w planie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA TERENIE GMINY MOCHOWO

INWESTOR | ADRES INWESTORA: GMINA MOCHOWO, MOCHOWO, UL. SIERPECKA 2
09-214 MOCHOWO

PROJEKTANT | ADRES PROJEKTANTA: mgrin z. ANNA LISZEWSKA
09 - 411 BIALA, MA NKOWO 15F

Podstawa prawna Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informagji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz
1126)

Specyfika nastepujgcych rodzajow robét budowlanych, ktérych charakter stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dotyczace
wykonywania prac budowlanych ujetych w projekcie:

1. w szczeqgolno $ci przysypania ziemi_a,

wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m — nie
wystepuja.

2. _roboty prowadzone pod lub w_ pobli__zu przewoddéw linii__elektroenergetycznych,
w odlegto $ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow , mniejs zejniz:

3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV

5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV

10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV
15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV

- nie wystepuja.

3. roboty zwi azane z wykonywaniem przej $¢ ruroci agéw pod przeszkodami metod a
przecisku — nie wystepujg

Kierownik budowy wykonuje przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych
przeszkolenie pracownikébw pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
wykonywanych robét budowlanych na danym stanowisku pracy oraz zapoznaje pracownikow
z opracowanym planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”).

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401)

- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

Opracowala: Anna Liszewska
listopad 2019r.
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Czesé opisowa do

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy zgodnie

Z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r uwzglednianej w planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.
Zakres robot dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NA TERENIE GMINY MOCHOWO".

Kolejno$¢ realizacji prac obejmuje:

» zabezpieczenie ruchu w obrebie pasa drogowego drogi gminnej za pomocg barierek, Swiatta i tasmy
ostrzegawczej oraz odpowiednich znakéw drogowych.

e wykonac¢ przekopy kontrolne — tzw. odkrywki

« wykopy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierng o $cianach skarpowych o bezpiecznym
nachyleniu skarpy, gtebokos¢ wykopdw, wraz z podsypka, $rednia 1,75 m. Przed ewentualnym
osuwaniem sie gruntu sciany wykopow zabezpieczy¢ odeskowaniem petnym lub stalowymi
wypraskami wraz z podporami zgodnie z wytycznymi KNR i obowigzujgcymi przepisami BHP.
Rozbiérke odeskowania nalezy prowadzi¢ réwnolegle z zasypka. Wykopy reczne prowadzi¢ w
miejscach kolizji, w bliskim sagsiedztwie drzew, stupow.

e wykonanie rozkopu w drodze gminnej

e podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci 15 cm

e montaz sieci wodociggowej

« préba szczelnosci wodociggu, proba cisnieniowa, proby odbiorowe

« dezynfekcja i ptukanie rurociggéw wodnych

« wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

e zasypka piaskiem z réwnoczesnym recznym zageszczeniem gruntu do wys. 30 cm ponad wierzch
rury. Dalsza zasypka mechanicznie gruntem rodzimym. W pasie drogowym zasypka piaskiem, przy
wykopie otwartym.

e uktadanie polietylenowej tasmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej z przektadkg ze stali nierdzewnej
podczas zasypki

« uporzadkowanie terenu do stanu pierwotnego - odtworzenie nawierzchni

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
* -sieci kablowe i napowietrzne elektroenergetyczne
e -sie¢ telekomunikacyjna
e -sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza €

zagro zenie bezpiecze astwa i zdrowia ludzi.

e droga gminna (ruch pojazdéw mechanicznych)

e obsluga sprzetu mechanicznego uzytego do realizacji inwestycji

« roboty ziemne (praca koparek i samochodéw samowytadowczych)

« roboty montazowe w wykopach skarpowych (przysypanie ziemig i roboty prowadzone pod lub w
poblizu przewodow linii elektroenergetycznych)

e roboty szalunkowe w gotowym wykopie

e ewentualny wysoki poziom wdd gruntowych (szczegdlnie roboty prowadzone w okresach nasilonych
opadow lub roztopow atmosferycznych)

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia.

« wykonywanie wykopéw 0 $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m lub
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m — mozliwosé obsuniecia
sie ziemi i zasypanie pracownika

» obstuga sprzetu mechanicznego — mozliwos¢ najechania

e roboty prowadzone koparkag pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych — mozliwosé
zaczepienia wysiegnikiem koparki o w/w linie

e przy gwattownym zbieraniu sie wody w wykopie — mozliwos$¢ utoniecia
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z:
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- "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU SIECI WODOCIAGOWYCH" - zeszyt 3
- opracowanymi przez CORBTI INSTAL W-wa, wrzesieh 2001r.

-"WARUNKAMI ~ TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH." tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

-"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

-warunkami instytucji uzgadniajgcych i dokonujacych odbiory techniczne

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy wykonuje przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych instrukcje
bezpiecznego ich wykonania oraz przeszkolenie pracownikow pod wzgledem bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ppoz. w zakresie wykonywanych przez nich robét budowlanych na danym stanowisku pracy.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét budowlanych musza
zapoznac sie:
ez podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t

budowlanych (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r Dz. U. Nr 47 poz. 401)
ez instrukcjami bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed zagrozeniami

wystepujgcymi na stanowisku pracy
« z zakresem oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
ez instrukcjami pierwszej pomocy przedlekarskiej uwzgledniajgce specyfike wypadku oraz warunkéw

ppoz. dla stanowiska pracy. W miejscu prowadzenia rob6t powinien by¢ dostepny wykaz z adresami i

telefonami najblizszych jednostek stuzb ratunkowych, strazy pozarnej i policji
» ztrescig obowigzujgcego Regulaminu Pracy z zobowigzaniem sie do jego przestrzegania
ez zasadami prowadzenia poszczegoélnych rodzajow robot
e zinstrukcjami obstugi i eksploatacji sprzetu mechanicznego stosowanego na budowie

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy:
+ sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne (uprawnienia) os6b wymienionych w poleceniu
pisemnym
» wskaza¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy
e sprawdzi¢ razem z kierownikiem rob6t czy w miejscu pracy zostaly zachowane wilasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP
*  potwierdzi¢ na piSmie udzielonego instruktazu

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczeglOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj 3cg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

e Poszczegélne rodzaje rob6t powinni wykona¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska pracy

e Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe

*  Materiaty do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty

W miejscu wykonywania rob6t budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych

 Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza
strefe zagrozenia

* Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

* Naterenie budowy umiescic¢ tablice informacyjng z telefonami alarmowymi

« Przestrzegac wytycznych i zalecen jednostek gazowniczych podczas prac ziemno-montazowych przy
gazociggach.



