Inwestor :

Gmina Mochowo

22 wrzesnia 2019 .



|. INFORMACJE OGOLNE

[.1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA
A Umowa o dzieto z Gming Mochowo.
A Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463).
A Polskie Normy:
- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,
- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne,
- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
Celem prac badawczych bytlo rozpoznanie i udokumentowanie pod katem
geotechnicznym podioza gruntowego, na przebiegu projektowanego obiektu
budowlanego oraz przedstawienie uwarunkowan projektowych i wykonawczych dla
realizacji zadania. W szczegolnosci chodzito o:
— ustalenie potozenia i przebiegu warstw geotechnicznych podtoza gruntowego,
— ustalenie rodzaju i stanu gruntéw w podtozu oraz okreslenie ich parametrow
geomechanicznych,
- ustalenie gtebokosci wystepowania wody gruntowej wraz z prognozg
sezonowych wahan jej zwierciadta,
- podanie zalecen dla projektowania oraz prawidtowego prowadzenia robot
ziemnych i budowlano-montazowych, w odniesieniu do rozpoznanej budowy

wgtebne;j.

1.2 .CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
W miejscowosci Rokicie potozonej w zachodniej czesci powiatu sierpeckiego
projektowana jest sie¢ wodociggowa (nowy odcinek stanowigcy rozwiniecie istniejgcego
systemu dziatajgcego w oparciu o ujecie wod podziemnych w m. Choczen).
Rzedne powierzchni terenu na przebiegu projektowanego obiektu wynoszg od 113,5

do 113,3 m n.p.m., z zaznaczajgcym sie spadkiem ku dolince bezimiennego cieku



odprowadzajgcego wody powierzchniowe do rzeki Skrwy przeptywajgcej z potinocnego
wschodu na potudniowy zachéd przez gmine Mochowo.

W sgsiedztwie projektowanej sieci wodociggowej brak jest jakichkolwiek oznak
aktywnosci powierzchniowych ruchéw masowych (osuwisk) i innych niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

.3 .CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociggowej o
dtugosci tagcznej 93,5 m z rur PVC srednicy zew. 110 mm, kielichowych, tgczonych na
uszczelki gumowe. SieC bedzie przebiega¢ w pasie drogowym drogi gminnej i po terenie
prywatnego wiasciciela. Projektant (firma Ustugi Projektowe i Inwestycyjne ALPRO Anna
Liszewska, 09-411 Biata, Mankowo 15F) przewiduje uktadanie rur na gtebokosciach 1,5-
1,6 m w zaleznosci od konfiguracji terenu i lokalizacji istniejgcej infrastruktury. Naturalne
podioze rur wyksztatcone w postaci gruntow sypkich zostanie przed ich utozeniem
mechanicznie dogeszczone, a w przypadku wystgpienia w podtozu gruntow spoistych
(gliny piaszczyste) zostanie wykonana zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa o
grubosci 15 cm. Przewiduje sie wykonanie wykopdw mechanicznie (poza rejonami
kolizji z istniejgcg infrastrukturg) na odktad ze sktadowaniem urobku w bezpiecznej

odlegtosci do zakonhczenia robot instalacyjnych i pézniejszego zasypania.

Il .\WYNIKI WYKONANYCH BADAN

W dniu 21.09.2019 r., aby rozpozna¢ przestrzenny ukiad warstw gruntow w
podtozu (réznigcych sie genezg, rodzajem i stanem) dla potwierdzenia przydatnosci
terenu na cele budowlane oraz przyjecia wtasciwych koncepcji i rozwigzan projektowych
wykonano jedno matosrednicowe wiercenie geotechniczne do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
sprzetem recznym, systemem udarowo-okretnym w rurach ostonowych S$rednicy 4".
Otwor zlokalizowano na przebiegu projektowanej sieci w miejscu wskazanym na zat. 1.

Rzedng otworu ustalono orientacyjnie na drodze niwelacji technicznej w nawigzaniu
do reperu roboczego jakim byt trwaty element uzbrojenia terenu (hydrant) o rzednej
odczytanej z mapy zasadniczej w skali 1:500.

Badaniami objeto strefe podtoza do 1,4 m ponizej przewidywanego poziomu
posadowienia projektowanej sieci wodociggowej, gdzie wiasciwosci gruntéw majg

istotny wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje obiektu.



Ustalono, ze w podtozu wystepujg utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie
/zat. nr 2/. Holocen reprezentuje warstwa piaszczystego gruntu préchnicznego (gleba) o
migzszosci 0,2 m. Pod glebg w otworze nr 1 stwierdzono wystepowanie warstwy
piaszczystej (piaski pylaste, piaski drobne z otoczakami, piaski drobne) pochodzenia
wodnolodowcowego o barwie zétto-szarej, zottej i szarej i migzszosci tgcznej 2,5 m. Ww.
piaski zalegajg na morenowych glinach piaszczystych barwy szarej (strop tej warstwy
wystgpit na gtebokosci 2,7 m tj. na rzednej 100,80 m n.p.m.). Do gtebokosci 3,0 m,
spagu glin nie osiggnieto.

Stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w otworze nr 1. Przypowierzchniowg
warstwe wodonosng stanowig piaski drobne zalegajgce na staboprzepuszczalnych
glinach piaszczystych. Zwierciadto wody o charakterze swobodnym wystgpito na
gtebokosci 1,64 m . Migzszos¢ przypowierzchniowej warstwy wodonosnej wynosi 1,06
m, przy czym stwierdzone obecnie stany nalezy przyja¢ za niskie. Po dtugotrwatych
deszczach lub po wiosennych roztopach mogg by¢ one wyzsze o 30-40 cm.

Wykonany otwor po zakonczeniu prac terenowych zlikwidowano urobkiem z

zachowaniem pierwotnego profilu litologicznego .

Il .CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W trakcie wykonywania wiercenia prowadzono makroskopowg analize gruntéw, ktorg
uzupetniono w obrebie gruntdow spoistych o badania penetrometrem ttoczkowym
PW-1 (oznaczano wytrzymato$¢é gruntow spoistych na Sciskanie jednoosiowe PP) i
Scinarkg obrotowg SO-1 (oznaczano opdr scinania gruntéw TV).

Na podstawie powyzszej analizy wyrézniono w podtozu dwie zasadnicze warstwy
gruntéw, dla ktérych wyznaczono w terenie parametry wiodgce I i Ip, w oparciu o ktére
ustalono inne parametry geotechniczne metodg B (korelacje) wg PN-81/B-03020.

Z analizy wytgczono glebe, ktéra z uwagi na zawartos¢ czesci organicznych nie moze
stanowi¢ podtoza budowlanego.

Warstwa |l  obejmuje rodzime grunty sypkie - piaski drobne i pylaste w stanie

Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia zageszczenia

Io /" wynosi 0,50,
Warstwa Il obejmuje rodzime grunty srednio spoiste (grupa geotechniczna B -grunty
spoiste morenowe nieskonsolidowane) — gliny piaszczyste o konsystencji

plastycznej.



Wartos¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci IL/ n/ wynosi 0,35,
Grunty warstwy Il nalezg do wysadzinowych i ulegajg uplastycznieniu w przypadku
zawilgocenia.
Tabela nr 1 Zestawienie danych liczbowych wtasciwos$ci gruntéw dla kazdej warstwy

( wartoSci charakterystyczne parametrow geotechnicznych )

nr stan | wilgotnosc¢ gestosc spéjnosé kat tarcia edometryczny modut
warstwy | gruntu | naturalna | objetosciowa wewnetrznego |modut Scisliwosci| odksztatcenia
pierwotnej Mo pierwotnego E,
I/1p [%0] [kN/m?] [kPa] [°] [MPa] [MPa]
I 0,5 6/24 16,5/19,0 - 27,4 55,7 41,6
Il 0,35 17 21,0 23,7 13,9 23,6 17,9

Wspétczynnik materiatowy dla opisanych warstw wynosi 1 +/- 0,1, przy czym do

obliczen nalezy bra¢ mniej korzystne wartosci .

IV. GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW POSADOWIENIA

V.1 W ZAKRESIE OPINII GEOTECHNICZNEJ

Biorgc pod uwage wyniki dokonanego rozpoznania podtoza gruntowego projektowa-
nej inwestycji mozna stwierdzi¢, ze teren w Rokiciu wskazany przez projektanta pod
przebieg sieci wodociggowej jest przydatny na potrzeby budownictwa.

Warunki gruntowe zalicza sie do prostych z uwagi na wystepowanie zwierciadta wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia sieci wodociggowe;.

Mimo, iz obiekt bedzie posadawiany w prostych warunkach gruntowych ze wzgledu
na to, ze wykopy pod sie¢ wodociggowg przekroczg gtebokos¢ 1,2 m - jest on zaliczony

do drugiej kategorii geotechnicznej.

IV.2 .W ZAKRESIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
W poziomie posadowienia projektowanej inwestycji mogg zalegac:
-grunty przepuszczalne tj. piaski drobne,
-grunty staboprzepuszczalne o orientacyjnych wspétczynnikach filtracji 0,001-
0,01 m/d tj. gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej.
Gruntami wystepujgcymi do poziomu posadowienia rur sg suche i matowilgotne piaski
drobne i pylaste o kacie tarcia wewnetrznego okoto 27°, majgce niestabilny charakter.

Powyzsze informacje nalezy uwzgledni¢ przy organizacji rob6t ziemnych i ew.
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umocnieniu scian wykopow. Piaszczysty grunt z wykopodw mozna ponownie wykorzystac
do zasypek odpowiednio go zageszczajac.

W zawodnionych przypowierzchniowych utworach piaszczystych, o migzszosci 2,5 m,
zwierciadto wody o charakterze swobodnym wystepuje sie na gtebokosci 1,64 m. Takie
stany nalezy uznac za niskie, podlegajgce wahaniom sezonowym w zakresie do + 0,3-

0,4 m w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i obfito$ci wiosennych roztopdw.
IV.3 W ZAKRESIE PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO

Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ w suchej porze roku dla unikniecia odwodnien
wykopow. Nie przewiduje sie zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie
wykonywania inwestycji i w trakcie jej pdzniejszej eksploataciji.

Przy prawidtowej organizacji i wykonawstwie robodt ziemnych (m.in. dogeszczenie
podioza uktadanej sieci i zageszczenie zasypki) nie przewiduje sie oddziatywan od
gruntu na inwestycje.

Sie¢ wodociggowa nie wywiera duzych, skoncentrowanych naciskow na podfoze i
otoczenie gruntowe. Wytworzone obcigzenia nie spowodujg istotnych odksztatcen
podtoza i otoczenia gruntowego, wymagajgcych wczesniejszych obliczen geotechnicz-
nych.

Nie stwierdza sie wptywu wody gruntowej na projektowany obiekt budowlany.

Nie przewiduje sie potrzeby geodezyjnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego. Monitoring mozna ograniczy¢ do okresowych (dwa razy w roku - jesienig
i wiosng) ogledzin powierzchni terenu na przebiegu wykopu i uzupetnienie ew. zagtebien

w powierzchni materiatem wiasciwym dla sposobu uzytkowania powierzchni terenu.



