OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH

Zat. nr3

W KARTACH WIERCEN | NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne
gruntdw wg normy
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY RODZIME
ORGANICZNE

H grunt préchniczny
Nm namut
T torf

GRUNTY RODZIME
MINERALNE NIESKALISTE

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz
KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki
V4 2wir

{Zg  zwir gliniasty
Po pospéika
Pog pospoditka gliniasta
Pr  piasek gruby
Ps piasek $redni
Pd piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
[Ip  pyt piaszczysty
I pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina
G glina pylasta
Gpz glina piaszczysta

zwiezta

Gz glina zwiezla
GIriz dlina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
I it
In it pylasty
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ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

e 2 domieszki

V4 przewarstwienia (wktadki)

/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce dotyczace np.

skfadu nasypu , rodzaju gruntéw organicznych
OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
prébka o naturalnym uziamieniu (NU)
prébka wody gruntowej (WG)

4 eoem

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU — gleboko$¢ w m p.p.t.

< poziom swobodny
poziom ustabilizowany
poziom nawiercony
grunt nawodniony
~Anm sgczenie

WILGOTNOSC GRUNTOW NIESPOISTYCH

Su - suchy, mw < mato wilgotny
w - wilgotny , nw - nawodniony

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

. penetrometr tloczkowy (PP)

* $cinarka obrotowa (TV) :

:I Rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg :
SL - lekka wbijana

OZNACZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW NIESPOISTYCH

lu —luzny , $zg - $rednio zageszczony
Zg — zageszczony , bzg - bardzo zageszczony
Ip=0,4 stopien zageszczenia

OZNACZENIE STANU GRUNTOW SPOISTYCH

Zw - zwarty , pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny , pl - plastyczny
mpl - miekkoplastyczny , pt - ptynny
I.=0,2 stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA
3 numer wiercenia
920 rzedna wiercenia ( m n.p.m.)
@ nr warstwy geotechniczne;j
— podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

. projektowany poziom posadowienia




