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1. ANDRZEJ OSZAL

OSWIADCZENIE

W swietle art. 20 ust.4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. nr 207,
poz.2016 z 2003 r. z p.zm.), skladam niniejsze os§wiadczenie, jako projektant/sprawdzatgey *

projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL STAWU W M. MOCHOWO PARCELE

MOCHOWO PARCELE

ZIOKAlIZOWANG W INIEJSCOWOSCL ....oooveceeve e et e e
. GMINA MOCHOWO
TIIWESTOT . ...t ke e e
. . “ : . 40/21
na dzialce (dztatkaeh)™ 0 nr eWidenCyjnym GrUNTU ..o

o sporzadzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Projekt budowlany zostal zaprojektowany*/sprawdzeay™* na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w odpowiednich specjalnosciach
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2.

Podstawa wykonania opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
Informacji dotyczqcej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 10 lipca 2003r)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie Ogdlnych
Przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dn. 26.09.1997r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych

Projekt budowlany

Przedmiot opracowania i Inwestor:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

w zwiazku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczng

do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robdét budowlanych .

Inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu wokdt stawu w m. Mochowo

Parcele.

3. INFORMACJA BIOZ:
3.1

Zakres robdot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegélnych

Zakres robdt i kolejnos¢ prac przy realizacji projektowanego przedsiewziecia

obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

e Roboty przygotowawcze i porzadkowe
o Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

e Dostawa materiatow



o Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych) zwiazanych z inwestycjq
» Roboty brukarskie

» Roboty niwelacyjne

3.2 Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na dziatce znajduje sie przedmiotowy staw rekreacyjny.

3.3 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych

Upadek z wysokosci

Uderzenie ciezkim elementem betonowym upadajacym z wysokosci przy pracach
montazowych i transportowych

Uszkodzenie ciata maszynami wibrujacymi

Kable energetyczne - mozliwe porazenie pradem w trakcie prac

Ruch po jazdéw

Niezidentyfikowane obiekty ujawnione podczas prac ziemnych

Zagrozenie zwigzane z pracg dZwigu - niebezpieczenstwo wypadku zwigzanego z
opuszczaniem przenoszonych elementéw. Wadliwe zamocowanie opuszczanego
materialu moze stwarzaé niebezpieczenstwo jego upadku z wysokodci i tym
samym powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi

Przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu ciezkiego zwiqzane jest z
ryzykiem powstania urazéw spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem

pracownika w stosunku do pracujacego sprzetu i transportowanego materiatu



3.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystqpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

e Przeszkolenie w zakresie BHP i PPOZ - przed podjeciem pracy na obiekcie przez
stuzby Uzytkownika i przez kierownika budowy

o Wskazanie 3$rodkéw technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

o Wykonanie harmonogramu prac uzgodnionego z Uzytkownikiem

e Szczegdtowy nadzdr i koordynacja

o Dozdr ze strony Wykonawcy

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:
e Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy
o Dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczenhiem
e Organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami

$rodowiska pracy,

3.5 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace

$rodki:

e Oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0sdb niepowotanych. Z uwagi
na charakter budowy nalezy wygrodzi¢ teren tasmami ostrzegawczymi i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi

o Stosowaé odziez ochronng i roboczag oraz ochronne nakrycia gtowy.
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e Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca skladowania materiatéw budowlanych)

o Dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i narzedzi oraz sprzetu

e W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
halezy je bezzwlocznie zatrzymaé i wytaczy¢ a nastepnie zawiadomié¢ odpowiednie
stuzby lub w zalezno4ci od sytuacji osobe nadzorujacq prace

e Materialy skladowaé na réwnym, twardym i stabilnym podtozu w sposdb

uniemozliwiajacy ich wywrdcenie, zsuniecie lub rozsuniecie

Kierownik budowy Ilub inna osoba winna sporzqdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszq informacje

oraz rysunki i inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

OPRACOWAL:



1.

2.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500

e Uzgodnienia i ustalenia z zamawiajacym

o PN-658/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badan przy odbiorze

e PN-84/5-960023 - Konstrukcje drogowe. Podbudowy i hawierzchnie z tucznia

e BN -80/6775-03-03 Elementy nawierzchni drég i ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokdt stawu
rekreacyjnego w m. Mochowo Parcele - dz. nr ewid. 40/21. Zapro jektowanie terenu
rekreacyjnego wprowadzi nowy element centrotwdrczy wsi Mochowo i pozwoli
wykorzystaé walory obszaru. Nowe zagospodarowanie stworzy ogélnodostepne
przestrzenie dla indywidualnych i zbiorowych form rekreacji oraz stanie sie waznym
punktem w wiejskim systemie rekreacji.

Dostep i kontakt z wodag oraz obecnosé zieleni sq gtdwnymi walorami terenu, dlatego
tak zaprojektowano uktad 4ciezek, placykdéw i pomostow ptywajacych aby
maksymalnie wydobyé atrakcyjnosé miejsca.

Wytyczone Sciezki piesze podkreslaja gtéwne kierunki i osie widokowe ,a ich
urozmaiceniem stanq sie miejsca odpoczynku w postaci zestawdw piknikowych oraz
ptywajacych pomostdw.

Caty teren zostanie uzupetniony o odwietlenie parkowe solarne proekologiczne.

Przewidywane sq howe nasadzenia drzew i krzewdw ,a istniejaca zielef poddana
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zostanie zabiegom pielegnacy jnym - wg oddzielhego opracowania.

W ramach opracowania projektuje sieg:
o wykonanie 4ciezek rekreacyjnych
e wykonanie miejsc przeznaczonych do rekreacji
e wykonanie sitowni zewnetrznej
e zagospodarowanie zielenig niskq
e umochienie skarp stawu
e montaz lamp solarnych

Wg oddzielnego opracowania wykonany zostanie:

e montaz mobilnych ptywajacych pomostéw o dtugosci 11m
Z uwagi ha wykonywanie robdét w miejscu publicznym inwestycja kwalifikuje sie
przed rozpoczeciem robdt do zgtoszenia zamiaru wykonania robdét budowlanych w

Starostwie Powiatowym w Sierpcu

3.LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ STAN ISTNIEJACY
Inwestycja znajduje sie na terenie wsi Mochowo Parcele. Dziatka nr 40/21
usytuowana jest w zachodniej czesci wsi. Od strony wschodniej, zachodniej i
pdtnocnej dziatka sasiaduje z dziatkami zabudowanymi. Od strony potudniowej dziatka
sgsiaduje z dziatkq drogowa.
Teren objety opracowaniem jest niezabudowany i niezagospodarowany.
W obnizeniu terenu znajduje sie staw o ruchomym lustrze wody. Poziom lustra wody
jest zalezny od pér roku oraz regulowany jest za posrednictwem istniejacej sluzy.
Wokét stawy biegnie $ciezka/grobla gruntowa. Na terenie wystepuje zielen wysoka,

$rednia i niska. Teren jest wyeksponowany od strony potudniowe;.
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4 WARUNKI GEOTECHNICZNE I ZALECENIA
Odwodnienie powierzchniowe, odprowadzenie wéd opadowych z terenu
bezposrednio do gruntu.
Nie przeprowadzono badan geotechnicznych terenu, na podstawie wizji lokalnej

zakwalifikowano rodzaj gruntu jako odpowiedni dla projektowanej inwestycji.

5.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1. Projektowane alejki Wariant 1

Projektuje sie usytuowanie projektowanych ciagéw i alejek w granicach
istniejacej niwelety z wyréwnaniem drobnych nieréwnoéci. Nadmiar ziemi nalezy
zagospodarowaé na terenie Gminy Mochowo w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Zaktada sie spadki poprzeczne 2% jednostronne lub daszkowe w zaleznosci od
usytuowania w terenie. Spadki podtuzne - naturalne zgodne z istniejaca niweleta,
5.1.1 WARIANT 1

Projektuje sie nawierzchnie o nawierzchni mineralnej nie gorszej niz
HanseGrand. Dla tego typu hawierzchni przyjeto nastepujacy uktad warstw
konstrukcyjnych:

» Warstwa nawierzchni z naturalnych surowcéw: tupki wysokogdrskie, zwir
oraz kamien naturalny o gr. min. 4cm po zageszczeniu o parametrach nie
gorszych niz HanseGrand ROBUST

» warstwa nosna z ttucznia 0/31,5mm o grubosci po zageszczeniu wynoszqce;
12cm

» warstwa wyréwnawcza/odsaczajaca z piasku grubosci min. 20cm po
zageszczeniu

e grunt rodzimy zageszczony

Drogi alejki nalezy obramowaé obrzezami betonowymi 6*25*100cm na podsypce
cementowo piaskowe. Projektuje sie spadki poprzeczne - 2%. Rodzaj spadku - do

ustalenia na roboczo podczas prac. Wody odprowadzaé powierzchniowo na wtasny teren.
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5.1.1 WARIANT 2
W wariancie 2 projektuje sie nawierzchnie alejek z kostki bezfazowej 6x10x20cm na
podsypce cementowo-piaskowej obramowanej obrzezem betonowym 10x30x100cm na

podsypce cementowo piaskowej. Kolor kostki do ustalenia w trybie roboczym

KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI PLACYKOW Z KOSTKI BETONOWEJ:

OZNACZENIE
UWARSTWIENIA: N1

6 CM KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA

5CM PODSYPKA PTIASK.-CEMENT

20 CM WARSTWA ODCINAJACA

ZAG.DO T0=0,98

GRUNT RODZIMY

5.2. Projektowane place utwardzone pod ,zestawy piknikowe"

Projekt przewiduje wykonanie anekséw z fawkami i stotami parkowymi. Uktad
anekséw uwzglednia réwniez zasade minimalnej odlegtosci 150 ¢cm placyku aneksu od
istniejacych drzew i zieleni. W miejscach gdzie nie mozna zachowaé tej odlegtoci nie
halezy zagtebiaé podbudowy $ciezek ponizej istniejacego terenu lecz wykonaé je na
powierzchni istniejgcej w postaci fagodnego 5%. Nie dozwolone jest naruszanie bryty
korzeniowej istniejacego drzewostanu wzdtuz projektowanych alejek i placdow.

Zapro jektowano aneksy-placyki o wymiarach: 3,5x3,5 m o nawierzchni z kostki
betonowej. Obramowanie alejek obrzezem betonowym o wymiarach 8 cm x 30 x 100 cm.
Wyposazenie projektowanych anekséw stanowiqg tawki . stoty oraz kosze na $mieci.

Usytuowanie tawek parkowych, stotdéw oraz koszy pokazano na Planie Sytuacyjnym w

skali 1:500.
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ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE:
Projekt przewiduje wyniesienie alejek na wysoko$é 15 cm ponad otaczajacy
teren. W pro jekcie przewidziano obsypanie nowoprojektowanych alejek ziemig uprawng

z obsianiem trawgq. Daszkowy spadek poprzeczny alejek winien wynosi¢ 2 %.

ODWODNIENIE
Odwodnieni nawierzchni utwardzonych w obrebie parku odbywaé sie bedzie

powierzchniowo za pomoca spadkéw na sasiadujace tereny zielone.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE:
KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI PLACYKOW Z KOSTKI BETONOWELJ:

OZNACZENIE
UWARSTWIENIA: N1

6 CM KOSTKA BETONOWA
BEZFAZOWA

5CM PODSYPKA PTIASK.-CEMENT

20 CM WARSTWA ODCINAJACA

ZAG.DO T0=0,98

GRUNT RODZIMY

KONSERWACJA NAWIERZCHNI

UZUPELNIANIE SPOIN:

O nawierzchnig nalezy dbaé juz od pierwszych dni jej uzytkowania. Na biezaco
uzupetniaé spoiny piaskiem, wykorzystanym do ich budowy. Ten prosty zabieg
zabezpiecza pojedyncze elementy przed przemieszczaniem sig oraz zarastaniem
trawami czy mchami. Nalezy zwrécié uwage, aby zastosowany piasek nie zawierat frakci
pylastych i ilastych, ktére wnikajac w pory betonu powoduja trudne do usuniecia zmiany

kolorystyczne.
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ZIELONE FUGT:

Mchy, porosty i trawy zarastajace fugi miedzy kostkami najczeséciej powstajq
poprzez nanoszenie ziemi z két samochoddw, taczek, kosiarek czy butéw. Ziarna roslin
zagtebiajq sie w nich i fatwo sie rozrastaja. Po prostu nalezy je usuwaé myjkq
ci$nieniowa, a wolne przestrzenie uzupetniaé swiezym piaskiem.

WYKWITY WAPIENNE

Na nawierzchni niekiedy pojawiaja sie wykwity wapienne (biate naloty o réine;j
intensywnosci powstajace w trakcie naturalnego dojrzewania betonu), ktére z czasem
samoistnie znikaja. Proces ten moze trwac od kilku miesiecy do kilku lat. Jest kilka
popularnych metod ich eliminowana. Pierwszym z nich jest stosowane, juz na etapie
uktadania kostek, piaskowania. Wéwczas wykwity na ogét zostajq czesciowo usuniete. Z
czasem, przy prawidtowo zapro jektowanej i wykonanej podbudowie, zanikajq
bezpowrotnie. Przy duzym natezeniu wykwitéw mozna stosowaé ogélnie dostepne Srodki
chemiczne. Srodki te nalezy stosowaé zawsze zgodnie z zaleceniami producenta oraz
wyprdbowaé ich dziatanie w nie eksponowanym miejscu, a ich kilkukrotne uzycie powinno
w efekcie doprowadzi¢ do znikniecia wykwitéw wapiennych. Jednakze nalezy mieé
$wiadomo$¢, ze jesli podbudowa ma tendencje do trzymania wody, to podciaganie
kapilarne moze powodowaé powtdrne ich powstawanie. Jedynym sposobem na unikniecie
ponownego wykonywania tej samej pracy jest wowczas analiza wykonanej podbudowy,

nhiekiedy wymagajaca modernizacji lub wrecz demontazu i ponownego jej wykonania.

OLEISTE PLAMY

W trakcie standardowego uzytkowania nawierzchni moze zosta¢ ona ubrudzona
substancjami oleistymi np. olejem silnikowym, hydraulicznym, smarami, ptynem
hamulcowym itp. Wowczas powstaja ciemne plamy réinej wielkosci. Wprawdzie z
czasem zszarzejq, jednak nigdy nie zging samoistnie. Zdecydowanie nie nalezy
prébowaé ich czyscié myjka cidnieniowq, Takie dziatanie moze spowodowaé tylko

powiekszenie zabrudzonego obszaru. Plamy oleiste nalezy usuwa¢ nie tylko
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powierzchniowo, ale réwniez z poréw betonu, stosujac ogélnodostepne srodki
chemiczne, ktdre nie powoduja zmian strukturalnych i kolorystycznych na powierzchni.
Drugim sposobem jest po prostu wymiana zabrudzonych kostek na nowe. Nalezy jednak
wiedzieé, ze nowe elementy mogag odbiegaé kolorystycznie od tych, z ktérych wozona
jest nawierzchnia.

IMPREGNACJA

Impregnowanie nawierzchni zabezpiecza jq przed starzeniem sie betonu oraz
przy jmowaniem zabrudzen. Na rynku dostepnych jest wiele impregnatéw
zabezpieczajacych powierzchnie przed absorbowaniem zabrudzen. Po ich zastosowaniu
mozna uzyskaé nawierzchnie matowe, blyszczace, intensyfikujace kolor czy neutralne.
W zaleznoéci od rodzaju impregnatu i zalecer producenta mozna je naktadaé na rézne
sposoby np. poprzez czasochtonne malowanie pedzlem lub watkiem czy tez
impregnowanie natryskowo. Proces ten zgodnie z zaleceniami producentéw impregnatéw

nalezy powtarzac.

5.3. Projektowane sitownie zewnetrzne

ROZWIAZANIA SYTUACYJINE:

Projekt przewiduje wykonanie sitowni zewnetrznej sktadajacej sie z trzech
placéw pod indywidualne urzaqdzenia rekreacji ruchowej. Sitownia zewnetrzna bedzie

zlokalizowana w potudniowej czesci dziatki.

5.4. Projektowane umocnienie skarp
W zwiazku z planowanym zagospodarowaniem terenu wokdt stawu zachodzi
koniecznod¢ umocnienia jego skarp. W tym celu nalezy ujednolicié¢ nachylenie skarp.

Projektuje sie dwa rodzaje zabezpieczenia skarp stawu:

e wariant | — narzut kamienny w ptotkach i kiszka faszynowa oraz obsiew mieszankg
traw.

e wariant |l — geokrata grubosci 15 cm, kiszka faszynowa oraz obsiew mieszankg traw.
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Rozwiqzanie ostateczne przedstawi¢ do akceptacji autorowi projektu w ramach

nadzoru autorskiego.

5.5. Pomost ptywajacy
W ramach dostawy gotowego produktu planuje sie montaz 3 pomostéw

ptywajacych.
Charakterystyka pomostéw:
Pomost sktada sie z poktadu oraz ptywakéw wypornosciowych wykonanych z polietylenu.
Poszycie poktadu wykonany z deski sosnowej.
Wymiary pomostu:

o dhugosé: 11m

e szerokosé: 2m

Rozwiqzanie ostateczne przedstawi¢ do akceptacji autorowi projektu w ramach

nadzoru autorskiego.

Przyktadowy widok modutu pomostu:
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5.6 Oswietlenie solarne

Projektuje sie montaz 13 szt. lamp solarnych podwd jnych - typ parkowy

Stup lampy solarnej projektuje sie jako stup stalowy oémiokatny ocynkowany. Stup
halezy dobiera¢ dla IIT strefy wiatrowej i IIT strefy obcigzenia $niegiem.
Projektowany stup ma dtugo$é 450cm. Projektowany stup posiada w dolnej czesci
kotnierz do montazu na gotowym prefabrykowanym fundamencie oraz wneke montazowq,
zamykang, Stup nalezy uziemié. Uziom wykonaé tasmowo - pretowy z bednarki stalowe;j

oraz pretow. Rezystancja nie moze przekroczyé wartosci R¢<30 2.

Fundament projektuje sie jako prefabrykowany o wymiarach 30x30cm i wysokosci
100cm. Wykop nalezy wykonaé recznie. Fundament nalezy zaizolowaé dwukrotnie

Izobud Br.

Projektuje sie oprawy odwietleniowe z diodami LED 2x13W, modutowe sterowane
programatorem czasu pracy, Strumieh Swietlny 2400Im. Oprawa powinna emitowaé
$wiatto biate o temperaturze 5000-6000K, oraz trwatosci zrddta Swiatta okoto 50 000h.

Oprawy montowa¢ na wysiegnikach prostych.

Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy 2x100W. Stosowaé panel pokryty szktem
hartowanym o niskiej zawartosci zelaza oraz folig poprawiajacq wytrzymatosé

termiczng modutu oraz zabezpieczong ramg aluminiowa,
Akumulator zelowy 100Ah/12V, bezobstugowy gtebokiego roztadowania (nie dopuszcza

sie stosowania akumulatoréw AGM) przeznaczony do pracy cyklicznej i do zastosowania

w lampach solarnych. Napiecie uktadu 12V.
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5.4. Projektowana konserwacja przepustu i przeptawki

W zwiazku z planowanym zagospodarowaniem terenu wokdt stawu zachodzi
koniecznos¢ konserwacji istniejacego przepustu. W tym celu projektuje sie jego
wymiane na przepust zelbetowy o $rednicy swiatta 600mm z wykonaniem na krancach
$cianek oporowych przepustu. Przeptawke nalezy poddaé konserwacji, uszkodzone
elementy wymieni¢ na nowe.

OPRACOWAL.
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POZIOM DNA _ROWU poziom istniejgceqo przepustu

od strony stawu

0K.1200 POBRAC Z NATURY

\_Podbudowa betonowa

/ pODBUDOWA KAMIENNA
pod przepust gr.20cm

INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHOWO 20 09-214 MOCHOWO

INWESTYCJA:  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOKOL STAWU
W M. MOCHOWD PARCELE GMINA MOCHOWO

PROJEKTOWAL: PODPIS:

magr inz.Andrzej Oszal
upr. nr MAZ/0258/P0O0K /07
spec.: konstrukcyjna

ETAP: OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA RDBOT

BRANZA: BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU: PRZEPUST

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
04.2018 1:50 2
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INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHOWO 20 03-214 MOCHOWO

INWESTYCJA:  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOKOL STAWU
W M. MOCHOWO PARCELE GMINA MOCHOWO

PROJEKTOWAL:

PODPIS:

mgr inz.Andrzej Oszal
upr. nr MAZ/0258/PO0OK /07
spec.: konstrukcyjna

ETAP: OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT

BRANZA: BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU: RURA RB1

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
04.2018 BEZ SKALI L.
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INWESTOR: GMINA MOCHOWO
MOCHOWO 20 03-214 MOCHOWO

INWESTYCJA:  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI WOKOL STAWU
W M. MOCHOWO PARCELE GMINA MOCHOWO

PROJEKTOWAL: PODPIS:
mgr inz.Andrzej Oszal

upr. nr MAZ/0258/PO0OK /07

spec.: konstrukcyjna

ETAP: OPRACOWANIE TECHNICZNE DO ZGLOSZENIA ROBOT

BRANZA: BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU: SCIANA OPOROWA SO1

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
04.2018 BEZ SKALI Wlu




